ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на поставку станка настольного распределенной кольцевой намотки на тороидальные каркасы для АО «КБП».

Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:
	№ п/п
	Наименование товара
	Требования, установленные заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара,  размерам, упаковке, отгрузке товара, и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание*

	1.

	Намоточный станок настольный распределительной кольцевой намотки на тороидальные каркасы-  СНТ-0.1Р «ГИАЦИНТ»
	Технические характеристики наматываемого изделия: 
1. Тип наматываемого провода – провод ПЭТПдВ-20-0,08  эмалированный теплостойкий  из палладиевых сплавов (ТУ 16-505.180-76).
2. Длина наматываемого провода – 2,5 м (отсчет по метражу).

3. Натяжение провода – 0,8-0,9 Н (0,08-0,09 кгс).

4. Намотка виток к витку. Зазоры между витками на рабочем угле α не более 0,045 мм (см. Приложение). Замер зазоров производить на поверхности Г и З.
5. Характеристики каркаса:

- диаметр внешний – 18,5 мм, 33мм;

- диаметр внутренний – 15,5 мм, 29 мм;

- материал – алюминий.
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Приложение 1.
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