- Станок намоточный СНС-8.0-800 

- Смоточное устройство ИСУ-400 

- Оправка разжимная 90-120 

- Оправка разжимная 120-200 

Базовая комплектация намоточного станка СНС-8.0-800

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Блок управления ЧПУ на базе ПЛК с сенсорным экраном 15'(17') под управлением программы Windinq PLC
	1

	2
	Педаль интеллектуальная
	1

	3
	Педаль «пуск-стоп»
	1

	4
	Педаль заправки
	1

	5
	Система ортоцикл
	1

	6
	Освещение светодиодное в зоне намотки. 
	1

	7
	Защитный экран подвижный 
	1

	8
	Мотор-редуктор с тормозом 
	1

	9
	Частотный преобразователем Toshiba 
	1

	10
	Механизм намотки с планшайбой
	1

	11
	Механизм раскладки с шаговым двигателем под управлением драйвера, на прецизионных шарикоподшипниковых направляющих
	1

	12
	Натяжное и формующее устройство ФНУ-30х30
	1

	13
	Лоток под инструменты
	1

	14
	Задняя бабка с продольным и поперечным передвижением, на шарикоподшипниковых направляющих, с ручной пинолью.
	1

	15
	Функция контроля натяжения по току (моменту) 
	1

	16
	Электронная линейка 
	1

	17
	Файловая система хранения информации
	1

	18
	Wi-fi 
	1

	19
	Видеокамера 
	1

	20
	Usb порт 
	1

	21
	Многофункциональная клавиатура
	1

	22
	Функциональные кнопки на передней бабки
	1

	23
	Компьютерная мышь 
	1

	24
	Паспорт (комплект схем электрических, пояснительные рисунки)
	1

	25
	Инструкция по эксплуатации
	1


Базовые технические характеристики СНС-8.0-800

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Станок предназначен для
	Рядовой намотки

	2
	Диаметр наматываемой провода, мм
	0,5-5

	3
	Площадь поперечного сечения наматываемого провода (прямоугольного), мм2
	0,5-100

	4
	Диаметр вала намотки (планшайбы), мм
	300

	5
	Max скорость вала намотки, об/мин 
	600

	6
	Max диаметр каркаса, мм
	600

	7
	Расстояние между передней и задней бабкой, мм*
	850

	8
	Номинальный крутящий момент (f=50 Гц), кг x м
	18

	9
	Габаритные размеры (ДхШхВ), мм
	2000х1200х1300

	10
	Вес станка, кг
	500

	11
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	6

	12
	Напряжение, частота питания, В/Гц
	380 ±10%/ 50±2%


