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2018 год.
Общая часть.

Цель разработки исходных технических требований.
Целью разработки настоящих исходных технических требований (далее по тексту – ИТТ) является закуп, поставка, пусконаладочные работы, ввод и сопровождение эксплуатации современного высокоточного и высокопроизводительного технологического оборудования для производства трансформаторно-реакторной продукции на ООО «Снежинский ЗСЭМ» (г.Снежинск, Челябинской обл.).
Закупке, поставке, пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию и сопровождению эксплуатации подлежит линия поперечной резки электротехнической стали (с пробивкой отверстий) (далее по тексту – Оборудование).
Оборудование, изготовленное по настоящим ИТТ, на момент поставки должно отвечать:

- всем требованиям и условиям действующих на территории Российской Федерации норм и правил (в т.ч. нормативно-правовых и законодательных актов и информационно-распорядительных документов);
- настоящим ИТТ и согласованному с ООО «Снежинский ЗСЭМ» Техническому заданию на изготовление и поставку Оборудования;

- конструкторской и технологической документации на изготовление Оборудования.

Для исключения разночтений после подписания соответствующих договоров при подготовке технико-коммерческого предложения (далее по тексту – ТКП), в т.ч. при изготовлении, поставке, монтаже, пуско-наладке и сопровождении эксплуатации поставленного Оборудования, потенциальный контрагент – Поставщик и/или Производитель Оборудования должен разработать и вместе с ТКП дополнительно предоставить для согласования в ООО «Снежинский ЗСЭМ» Техническое задание на изготовление и поставку предлагаемого Оборудования.
Без Технического задания (далее по тексту – ТЗ) ТКП потенциального Поставщика (Производителя) Оборудования к рассмотрению ООО «Снежинским ЗСЭМ» не принимается.
Срок поставки Оборудования от момента заключения соответствующего договора не должен превышать 
 месяцев.

1. Условия эксплуатации и основные требования к поставляемому Оборудованию
1.1. Краткое описание места для размещения (монтажа) и эксплуатации Оборудования:
1.1.1. Участок площадью не более 210 м2 (12 х 18 м) на территории закрытого производственного помещения. Высота помещения (полезная), не менее 5 метров. Стационарные грузоподъемные механизмы (кран-балка, мостовой кран и т.п.) отсутствуют. Централизованная подача сжатого воздуха отсутствует.
1.1.2. Помещение отапливаемое. Температура в помещении от +10( С до +35( С. Помещение одноэтажное. Освещение искусственное при помощи ламп. Относительная влажность в помещении 30-70%. 
1.1.3. Полы в производственном помещении бетонные, покрытые шлифованной мраморной крошкой.
Примечания:

1. В ТЗ Поставщиком (Производителем) Оборудования должны быть указаны требования по монтажу и требования к устройству фундамента (основанию) и/или креплению Оборудования к полу производственного помещения.
2. В состав комплекта Оборудования вложить электрический кабель для подключения к питающей сети помещения длинною 30 м. Тип кабеля (сечение) согласовать с ООО «Снежинский ЗСЭМ» на этапе согласования ТЗ.
1.1.4. Характеристики питающей сети:

- напряжение 220, 380 В, частота 50 Гц;
- допустимая нагрузка (потребляемая мощность) не более 50 кВт.
1.2. Режим эксплуатации:
Шестидневная рабочая неделя, при двусменном режиме работы. Продолжительность одной смены – 8 часов. Годовой фонд рабочего времени 4015 часов.
1.3. Полезный срок использования и гарантийные обязательства:

Полезный срок службы (срок эксплуатации) не менее 10 лет. Межремонтный период по наработке не менее 12000 часов. Гарантийный срок службы Оборудования (за исключением ЗИП и быстроизнашивающихся деталей) – не менее 12 месяцев от даты ввода Оборудования в эксплуатацию, но не более 18 месяцев от даты его поставки.
2. Требования к оборудованию
2.1. Станок для продольного раскроя изоляционного материала 
2.1.1. Исходные характеристики обрабатываемого материала:

Толщина изоляционного материала: 0,05-0,5 мм;
Плотность материала: 800-1500 кг/м3; 
Мин. ширина рулона - 600 мм;

Макс. ширина рулона - 1300 мм;
Внутренний диаметр гильзы рулона  -  30-100 мм;
Наружный диаметр рулона, не более – 600 мм;

Макс. вес исходного рулона, не более - 500 кг;
2.1.2. Технические требования к станку:

Назначение станка – продольная резка рулонного изоляционного материала с перемоткой. 

Минимальная ширина одного ролика, не менее - 20 мм;
Максимальная ширина одного ролика, не более - 500 мм;
Допуск на ширину полученных роликов, не более 0,5 мм
Количество одновременно нарезаемых роликов неодинаковой ширины: не менее 10 (например, 40 мм+65мм+95мм+110мм+130мм+180мм и тд.);  

Конструкция станка должна обеспечивать возможность съема и обслуживания (ревизия, заточка, замена) режущего инструмента и других узлов, требующих обслуживание в процессе эксплуатации. 
3. Общие требования к Оборудованию и особые условия при его разработке, изготовлении и поставке на ООО «Снежинский ЗСЭМ» (г.Снежинск, Челябинской обл.)
3.1. Требования к поставляемому Оборудованию, технологичности его обслуживания и ремонта.

3.1.1. Поставляемое Оборудование должно быть адаптировано к условиям размещения и эксплуатации в производственном помещении ООО «Снежинский ЗСЭМ» (по нагрузке на пол (фундамент); по системе электроснабжения). До подписания договора на поставку оборудования Поставщику оборудования согласовать с ООО «Снежинский ЗСЭМ» ТЗ, в том числе;

- комплектность состава Оборудования и требования по условиям его размещения (по площади помещения и прилегающему постороннему оборудованию и безопасным или технологическим проходам и разрывам);

- требования и условия для монтажа и безопасной эксплуатации Оборудования по потребляемой мощности, по наличию грузоподъемных средств и тары (включая специальные устройства), по устройству полов и фундаменту (включая допустимые значения нагрузки и вибрации).

Согласованное ТЗ должно быть отдельным самостоятельным приложением к условиям договора поставки Оборудования.

3.1.2. Все составные элементы Оборудования должны быть ремонтопригодны.

Должна быть обеспечена возможность обслуживания Оборудования в процессе эксплуатации.

Должен быть обеспечен свободный доступ ко всем обслуживаемым элементам и узлам единиц Оборудования.

3.1.3. В комплект поставки Оборудования должно быть включено (из расчета на год эксплуатации):

· комплект быстроизнашивающихся запасных частей и смазочных материалов;
· запасной режущий инструмент;
· приспособление для заточки режущего (пробивающего) инструмента (с технологической инструкцией по режимам заточки);
· оснастка и инструмент для наладки и обслуживания единиц Оборудования и описание работ по их эксплуатации, наладке и ремонту;
· варианты цветового оформления Оборудования и его составляющих согласовать на этапе оформления ТЗ;
· условия послепродажного технического обслуживания.
3.2. Общие требования к безопасности Оборудования.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности следующих стандартов ГОСТ 12.01.019-79, ГОСТ 12.2.003.-74, ГОСТ 12.2.009-80, ГОСТ 12.2.017-76, ГОСТ 12.3.001-73, ГОСТ 12.4.026-76, ГОСТ 12.4.040-78, ГОСТ 1202.061-81.
Все токоведущие части Оборудования должны быть ограждены и недоступны для случайного прикосновения.

Все Оборудование должно соответствовать требованиям «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».
3.3. Особые условия и требования, предъявляемые к Оборудованию.
3.3.1. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должны соответствовать национальным стандартам (ГОСТ), нормативно-технической документации, требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации. Поставка Оборудования и её комплектующих должна сопровождаться технической документацией, сертификатами и/или декларациями соответствия (согласно требованиям консолидированного информационного перечня для обязательного подтверждения соответствия Оборудования и его комплектующих), паспортами, руководством по эксплуатации. Техническая документация на Оборудование, в том числе на составляющие и комплектующие импортного производства, должна поставляться на русском языке, с сертификатами и/или декларациями соответствия.

3.3.2. Сертификаты соответствия для Оборудования и комплектующих, являющихся техническими устройствами, применяемыми на опасных производственных объектах, или оборудованием, работающим под избыточным давлением, должны быть оформлены Поставщиком (Производителем) Оборудования в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 010/2011, утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №823.

3.3.3. Все средства измерения, поставляемые в составе Оборудования, должны быть включены в государственный реестр средств измерений и иметь свидетельства о поверке Росстандарта, методики поверки (копии документов предоставляются с комплектом сопроводительной технической документации на Оборудование). На момент поставки средства измерений должны быть поверены. Разница в датах отгрузки Оборудования и датах поверки средств измерений, входящих в состав Оборудования, не должна превышать 60 календарных дней.

3.3.4. В составе сопроводительной технической документации на единицы (комплектующие единицы и/или узлы) Оборудования должен быть передан «Перечень на входной контроль оборудования на складе Покупателя оборудования» с указанием контролируемых параметров (в т.ч. визуально и по ГОСТ 24297-87).

3.3.5. До отгрузки Поставщиком Оборудование проходит приемку и приемо-сдаточные испытания по программе и методике разработанной заводом-изготовителем. Приемо-сдаточные испытания Оборудования проводятся в присутствии и с участием полномочного представителя ООО «Снежинский ЗСЭМ».
По результатам приемки и приемо-сдаточных испытаний Оборудования завод-изготовитель осуществляет доработку Оборудования по выявленным замечаниям (отклонениям). Доработка Оборудования производится его Производителем без изменений Поставщиком условий заключенного с ООО «Снежинский ЗСЭМ» договора (в том числе без увеличения цены за Оборудование и сроков его поставки).
Оборудование не прошедшее приемо-сдаточные испытания к упаковке и отгрузке в адрес ООО «Снежинский ЗСЭМ» не допускается.

3.3.6. О начале упаковки и отгрузки каждой единицы (узла) Оборудования или его товарных мест Поставщик извещает ООО «Снежинский ЗСЭМ» за 10 (десять) календарных дней до начала упаковки и отгрузки Оборудования с приложением перечня отгружаемых товарных мест и с указанием места, даты и времени проведения упаковки и/или отгрузки Оборудования. К упаковке для отгрузки допускается Оборудование или его части не имеющее замечания по результатам приемо-сдаточных испытаний.

Готовым к отгрузке считается Оборудование с устраненными замечаниями по результатам приемки и приемо-сдаточным испытаниям, с устраненными дефектами по покраске и механическим повреждениям, упакованное.

3.3.7. Участие представителя Покупателя в приемо-сдаточных испытаниях, возможное присутствие представителя Покупателя при упаковке и отгрузке Оборудования не освобождает Поставщика по соответствующему договору от ответственности за качество и комплектность, предусмотренной договором на поставку Оборудования.

3.3.8. Поставщик (Производитель) Оборудования в рамках договора поставки Оборудования и/или отдельных самостоятельных профильных договоров должен обеспечить:

- проведение обучения эксплуатирующего, обслуживающего и ремонтного персонала ООО «Снежинский ЗСЭМ»;

- выполнение шефмонтажных услуг, пусконаладочных работ и сопровождение эксплуатации Оборудования в течение одного месяца.
Примечание:

Для оформления пропусков для проезда и проживания на особой территории города Снежинск, Поставщик (Производитель) Оборудования на этапе согласования ТЗ обязан определить список специалистов для исполнения обязательств по договору поставки Оборудования, неизменный на протяжении всего срока действия договора поставки Оборудования и/или отдельных профильных договоров оказания услуг.
3.3.9. Формуляр комплектности, альбомы, чертежи и сопроводительную техническую документацию на Оборудование должны отгружаться в составе первого транспортного (товарного) места и в первую очередь.

3.3.10. Оборудование должно отвечать требованиям следующих параметров:

	Наименование параметра
	Величина

	Эквивалентный уровень звука на рабочих местах
	по ГОСТ 12.1.012,       РД 08-272-99

	Эквивалентный уровень звука в производственном помещении при эксплуатации установленного в нем оборудования, дБА
	не выше 80 дБА

	Значение вибрации на рабочих местах и органах управления
	по ГОСТ 12.1.012,       РД 08-272-99

	Инфразвук
	по ГОСТ 12.1.012,       РД 08-272-99

	Электрические поля промышленной частоты
	Согласно решению Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2009 №299

	Химические и загрязняющие вещества
	Согласно решению Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2009 №299

	Микроклимат
	Согласно решению Комиссии Таможенного Союза от 28.05.2009 №299


3.3.11. Надписи по всему Оборудованию, пусковой аппаратуре, информация на дисплеях мониторов контроллеров управления электрооборудованием должны быть выполнены на русском языке в соответствии с требованиями нормативной документации (действующих в Российской Федерации ГОСТ-ов, стандартов и правил).

3.3.12. Сигнальные цвета и знаки безопасности, применяемые на Оборудовании, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2001.

3.3.13. Оборудование должно соответствовать общим эргономическим требованиям по ГОСТ 12.2.049-80.

3.3.14. Все применяемое на Оборудовании электрооборудование должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям действующих правил и ГОСТ-ов. Электрооборудование должно соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» и «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», требованиям ГОСТ Р12.2.141, ГОСТ Р12.4.026-2001, требованиям других действующих нормативных документов.
3.3.15. Комплектующие электрооборудования, входящие в состав комплекта Оборудования, должны быть изготовлены не ранее 2017 года.
3.3.16. Технические характеристики электрооборудования, входящего в состав комплекта Оборудования должны соответствовать классу этого оборудования и условиям его эксплуатации.

3.3.17. Конструкция, исполнение, способ установки и клаcс изоляции применяемого электрооборудования должны соответствовать параметрам электроустановки, условиям окружающей среды и требованиям «Правил устройства электроустановок».
3.3.18. В части воздействия механических факторов внешней среды все электрооборудование должно обеспечивать работу по группе механического воздействия М6 по ГОСТ 17516.1.
3.3.19. Компоновка Оборудования должна быть выполнена с учетом требований «Правил устройства электроустановок» в части обеспечения минимально допустимой ширины прохода между корпусами единиц Оборудования, корпусами единиц Оборудования и элементами здания, корпусами единиц Оборудования и пультами управления.

3.3.20. Все электрооборудование должно обеспечивать надежную, безаварийную работу при установившемся значении напряжения от 0,85 Uном до 1,1 Uном и при кратковременных (до 1 сек.) колебаниях напряжения от 0,7 Uном до 1,2 Uном.

3.3.21. На металлических частях Оборудования, которое может оказаться под напряжением, должны быть установлены видимые элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изобразить символ «Заземление». Данное Оборудование должно быть заземлено. Заземляющие проводники должны быть изолированными и иметь кабельные наконечники с двух сторон (должно входить в комплектность оборудования).

3.3.22. Все элементы распределительных устройств (шкафов и щитов) должны иметь четкие несмываемые надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей.

3.3.23. На внутренней стороне дверей распределительных устройств должны быть установлены ламинированные таблички с принципиальной однолинейной электрической схемой шкафа и таблица с позиционным обозначением и назначением пускорегулирующей аппаратуры.

3.3.24. На дверях распределительных устройств должны быть нанесены знаки безопасности в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок».

3.3.25. У органов управления должны быть четкие несмываемые надписи, указывающие назначение вызываемых движений.

3.3.26. Обвязку коммутационных аппаратов внутри распределительных устройств 380 В выполнить проводом ПВ соответствующего сечения с многопроволочными жилами. Изоляция проводов, не должна поддерживать горение.

3.3.27. Укладка проводов в распределительных устройствах должна быть выполнена жгутами или в коробах (или аналогичных устройствах).

3.3.28. Покраска поверхностей распределительных устройств – порошковое полимерное покрытие. Покраску выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 9.410. Класс покрытия поверхностей должен быть не хуже YI класса по ГОСТ 9.032. Цвет окраски светло-серый RAL 7035 (шагрень).

3.3.29. Все металлические детали и сборочные единицы Оборудования и электрооборудования должны иметь антикоррозионное и/или защитное покрытие в соответствии с требованиями ГОСТ 9.104, ГОСТ 9.301.

3.3.30. Маркировка проводов в распределительных устройствах должна быть выполнена печатным способом на пластиковых маркировках типа SLIM.

3.3.31. Для запирания шкафов распределительных устройств, применить замок закрывающийся с помощью специального ключа.

3.3.32. Болтовые и винтовые соединения элементы конструкции НКУ и крепления аппаратов должны быть предохранены от самоотвинчивания.

3.3.33. Электрооборудование должно соответствовать требованиям энергоэффективности, в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.3.34. Температура поверхностей, с которыми неизбежно касание персонала при обслуживании Оборудования, не должна превышать 333 К (60оС).

3.3.35. Производителя комплектующих для коммутационной и защитной аппаратуры определить с ООО «Снежинский ЗСЭМ» на этапе согласования ТЗ.

3.3.36. Запуск электродвигателей мощностью 15 кВт и больше должен осуществляться от электронного устройства плавного пуска.

3.3.37. НКУ вспомогательными механизмами должны иметь четкие надписи, указывающие назначение отдельных цепей и панелей. На внутренней стороне двери должна быть установлена табличка с принципиальной электрической схемой, на внешней стороне двери – знаки безопасности в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». 

3.3.38. На внешней двери шкафа должна быть выполнена индикация наличия напряжения.
3.3.39. В шкафах управления установить патрон со светодиодной лампой для обеспечения освещения при выполнении ремонтных работ.

3.3.40. Во всех НКУ и распределительных шкафах должны быть установлены вводные автоматические выключатели для снятия напряжения со всех цепей шкафа.

3.3.41. Для подсоединения внешних кабельных линий (питающего напряжения, управляемые механизмы) в НКУ установить наборы с клеммными зажимами.

3.3.42. Соединения устройств и аппаратов, расположенных на поворотной части двери НКУ, должны быть выполнены гибким проводом. Данные провода должны иметь петли (компенсаторы) работающие на изгиб.

3.3.43. Изоляция соединений силовых проводников и наконечников в НКУ должна быть выполнена термоусаживающей трубкой.

3.3.44. Шины в НКУ должны быть изолированы с использованием термоусаживающей трубки.

3.3.45. Для защиты электродвигателей вспомогательных механизмов и систем должны быть установлены аппараты, обеспечивающие защиты согласно требованиям «Правил устройства электроустановок». 

3.3.46. Для защиты электродвигателей вспомогательных механизмов кроме вышеназванной защиты, установить устройства защиты электродвигателей обеспечивающих следующие виды защит: защиту от пуска двигателя при снижении сопротивления изоляции, защиту от перегрузок, от перекоса фаз, от обрыва фаз, индикацию неисправностей. Тип данного устройства определить с ООО «Снежинский ЗСЭМ» на этапе согласования ТЗ. Для электродвигателей мощностью до 1 кВт использовать тепловые реле.

3.3.47. Класс изоляции применяемых электродвигателей вспомогательных механизмов по нагревостойкости должен быть не ниже F (по ГОСТ 8865).

3.3.48. Электродвигатели и аппараты должны быть установлены таким образом, чтобы они были доступны для осмотра и замены. Для замены электродвигателей и аппаратов массой более 50 кг должны быть установлены устройства для их такелажа. 

3.3.49. Вращающиеся части электродвигателей должны иметь ограждение от случайных прикосновений. 

3.3.50. Система освещения, идущая в комплекте Оборудования, должна обеспечивать освещенность в соответствии с требованиями нормативных документов.

3.3.51. Система освещения Оборудования должна включать рабочее и аварийное освещение.

3.3.52. Аварийное освещение должно быть выполнено от светильников с аккумуляторными батареями (светильники аварийного освещения выполнить со светодиодной лампой и они должны иметь соответствующее обозначение).

3.3.53. Во всех распределительных устройствах должны быть установлены розетки для подключения переносных светильников на напряжение 12 В.

3.3.54. Во всех распределительных устройствах установить лампы (светодиодные) для обеспечения местного освещения при выполнении ремонтных работ.

3.3.55. Для внутреннего и наружного освещения оборудования применить светильники со светодиодной лампой.

3.3.56. Светильники (прожекторы) наружного освещения должны подключаться через клемник разветвительной коробки установленной непосредственно у светильника (прожектора).
3.3.57. В системы наружного освещения должны входить фотореле для автоматического отключения наружного освещения в светлое время суток и автоматическое включение при снижении освещенности.

3.3.58. Трассировка кабелей должна предусматривать прокладку кабелей к электродвигателям и аппаратам электрооборудования оборудования, защиту кабелей от механических повреждений, влияния технологических факторов, защиту обслуживающего персонала от поражения электрическим током.

3.3.59.В комплектность Оборудования должно входить:

- программное обеспечение для инсталляции на контроллер, программное обеспечение для диагностики работы приводов механизмов и элементов АСУ;

- ЗИП: пусковая, защитная аппаратура, предохранители (плавкие вставки), устройства плавного пуска, кнопки, посты управления, светильники, щитовые приборы не менее 5% от установленного кол-ва (но не менее 1 шт. по каждой номенклатуре).
3.3.60. Эстетические и эргономические требования:
- на Оборудовании должно быть применено цветовое решение с учетом требований эстетики, эргономики и функционального назначения узлов.

- окраска узлов по цветовому решению должна удовлетворять рекомендациям в части цветового выделения подвижных и опасных зон при работе деталей и узлов.

- сигнальные цвета и знаки безопасности, применяемые на Оборудовании, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.4.026-2001.

3.3.61. Требования к транспортированию и хранению:

- Оборудование должно иметь возможность транспортироваться водным, железнодорожным или автомобильным (тракторным) транспортом, разобранное на части, в максимально собранном состоянии в транспортном габарите;

- составные части Оборудования, транспортируемые железнодорожным транспортом, должны удовлетворять требованиям «Технических условий погрузки и крепления грузов» Министерства путей сообщения.

- условия транспортирования Оборудования в части воздействия климатических факторов 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150-69, в части воздействия механических факторов Ж по ГОСТ 23170-78.

- условия хранения Оборудования 7 (Ж1) от -60оС до +45оС по ГОСТ 15150-69. Условия хранения электронных блоков и электродвигателей от -40оС до +70оС. Срок защиты без переконсервации составных частей в течение 18 месяцев с момента консервации при соблюдении Покупателем надлежащих способов транспортирования, разгрузки и хранения в соответствии с требованиями технического задания или руководства по эксплуатации Оборудования;

- транспортирование и хранение комплектующих изделий Оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями стандартов на эти изделия.
3.3.62. В комплектность поставки Оборудования включить на белой бумаге и в книжном формате техническую документацию:
	Комплектовочную ведомость (формуляр комплектности), экз.
	2

	Альбом с указанием: габаритных размеров единиц и комплектующих Оборудования; массы и центра масс оборудования; схем строповки; узлов строповки; типа, длины и количества применяемых сменных грузозахватных приспособлений.
	2

	Инструктивно – технологические карты (технические требования) по порядку монтажа, демонтажа всего комплекта Оборудования.

Выполнить их в формате А4 (альбомный), экз.
	2

	Инструкции и руководства по эксплуатации Оборудования, экз.
	2

	Паспорта на комплектующее Оборудование и сертификаты, экз.
	1

	Альбомы, схемы и монтажные чертежи Оборудования, экз.
	2

	Схемы первичных и вторичных электрических соединений, однолинейные схемы, экз.
	2

	Кабельный журнал, экз.
	2

	Структурную схему интерфейсных связей, экз.
	2

	Таблица уставок защит и автоматики для электрооборудования, экз.
	2

	Инструкции по тестированию элементов АСУ, экз.
	2

	Методики поверки и калибровки средств измерений, измерительных каналов и измерительной системы в целом, экз.
	2

	Каталог на комплектующие, узлы, агрегаты и ЗИП Оборудования с указанием возможных заменителей по расходным материалам и материалам на ТО, ремонт, экз.
	1


Всю вышеперечисленную техническую документацию выполнить также в электронном виде, сборочные чертежи в графической программе AutoCAD на дисковых носителях.

3.3.63. В комплект технической документации на Оборудование включить:

- документацию для ремонта основного и вспомогательного оборудования;

- руководства по эксплуатации, отдельных единиц и всего Оборудования;

- паспорта, всего Оборудования;

- инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке всего Оборудования;

- комплект ремонтной документации (руководство по ремонту (РК) по ГОСТ 2.602-95 с указанием структуры ремонтных циклов и продолжительностью межремонтных периодов);
- перечень на входной контроль комплектующих с указанием контролируемых параметров согласно ГОСТ 24297-87, методики контрольных испытаний после проведения капитального ремонта Оборудования с указанием контролируемых параметров и их допустимых значений;

- рекомендации завода-изготовителя (Производителя) по ограничениям условий эксплуатации Оборудования по температуре, по влажности, по запыленности, по освещенности, по несущей способности пола производственного помещения, по воздействию внешних факторов, по квалификации эксплуатирующего, обслуживающего и ремонтного персонала;

- транспортные характеристики сборочных единиц Оборудования.

3.3.64. Упаковку деталей для сборки Оборудования производить отдельно от изделий для эксплуатационных нужд и ЗИП. Комплект изделий (метизов), инструмента и приспособлений для монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта размещать в отдельных ящиках.

3.3.65. В комплект поставки Оборудования должны входить инструмент и приспособления для технологического обслуживания, текущего ремонта при эксплуатации Оборудования и в обязательном порядке иметь в своем составе расходные материалы на год работы оборудования.

3.3.66. Требования к упаковке и маркировке:
3.3.66.1. Оборудование должно поставляться в упаковке, гарантирующей ее сохранность при транспортировке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную.

ЗИП к каждой единице Оборудования подлежит упаковке в деревянную и/или металлическую тару, обеспечивающую его сохранность и предотвращающую их выпадение при погрузо-разгрузочных работах и в процессе транспортировки и хранения. ЗИП поставляется в отдельных товарных местах.

Товарные места и сборочные единицы Оборудования должны быть надлежаще маркированы (номер товарного места, заводской номер комплекта Оборудования).

Сопроводительная техническая документация, комплектовочная ведомость и формуляр комплектности для каждой единицы Оборудования отправляются в ООО «Снежинский ЗСЭМ» в отдельной упаковке (таре).

3.3.66.2. При поставке Оборудования автомобильным транспортом Поставщик обязан на каждый автомобиль составить подробный упаковочный лист, в котором указывается перечень упакованных предметов, их количество по товарным местам.
4. Общие требования при оказании услуг Поставщика (производителя) Оборудования по шеф-монтажу, пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию и сопровождению эксплуатации Оборудования на ООО «Снежинский ЗСЭМ» в г.Снежинск (Челябинской обл.)
4.1. Вместе с поставкой Оборудования Поставщик (Производитель) Оборудования обязан по общему и/или отдельному профильному договору (профильным договорам) оказать ООО «Снежинский ЗСЭМ» на производственной площадке в г.Снежинск (Челябинской обл.) услуги по осуществлению шефмонтажных услуг, пусконаладочным работам, вводу в эксплуатацию и сопровождению эксплуатации Оборудования в течение одного календарного месяца.
Шеф-монтаж - услуги по контролю за монтажом Оборудования, проводимым ООО «Снежинский ЗСЭМ», а равно привлеченными им третьими лицами на объекте, в месте выполнения Работ/Услуг.

Пусконаладочные работы:

- проверка, опробование и запуск в работу Оборудования в соответствии с технической документацией Поставщика (Производителя или производителей единиц Оборудования) (паспорта, инструкции по эксплуатации);

- проверка, настройка и испытания электрооборудования с целью обеспечения его проектных параметров и режимов, установка параметров и режимов работы электрооборудования.
4.2. Дата начала оказания услуг определяется графиком монтажа, пусконаладочных работ и начала эксплуатации Оборудования, сформированного на основании сроков поставки Оборудования в г.Снежинск (Челябинской обл.).

В случае не исполнения Поставщиком (Производителем) сроков поставки Оборудования дату начала оказания услуг определяет ООО «Снежинский ЗСЭМ».
4.3. Обязанности Поставщика (Производителя) и ООО «Снежинский ЗСЭМ» при оказании услуг:

4.3.1. Поставщик (Производитель) Оборудования обязуется:

4.3.1.1. Совместно с ООО «Снежинский ЗСЭМ» составить и утвердить план-график предоставления услуг, по видам работ, указанных в п.4.1. ИТТ.
4.3.1.2. Обеспечить оказание услуг в сроки, указанные в согласованном план-графике, в т.ч. по следующим профильным видам работ:

- по проверке в процессе первичного монтажа, пусконаладочных работ вводе в эксплуатацию и сопровождении эксплуатации соответствия выполняемых работ по монтажу и эксплуатации Оборудования конструкторской документации, и требованиям условий монтажа и эксплуатации единиц и составных частей Оборудования, предусмотренным технической документацией;

- по консультированию работников и специалистов ООО «Снежинский ЗСЭМ» правилам эксплуатации:


- электрооборудования Оборудования;


- АСУ Оборудования;


- составных частей и единиц Оборудования;

- по участию в работе комиссии ООО «Снежинский ЗСЭМ» на отдельных ответственных этапах работ по приемке в монтаж (для проверки комплектности), приемки из монтажа и вводу в эксплуатацию Оборудования;

- по приемке Оборудования для проведения пусконаладочных работ с составлением акта приемки-передачи;

- по подготовке и проведению собственными силами пусконаладочных работ или их части;
- после окончания пусконаладочных работ Оборудования передать ООО «Снежинский ЗСЭМ» исполнительные схемы электрических соединений и технический отчет о проведении наладочных работ (включает в себя пояснительную записку, протоколы наладки составных частей и единиц Оборудования);

- по результатам пусконаладочных работ обеспечить проектные параметры работы систем и единиц Оборудования;

- после окончания пусконаладочных работ обеспечить сдачу Оборудования по акту приема-передачи ООО «Снежинский ЗСЭМ».

4.3.1.3. В течение 10 (десяти) дней от даты получения письменного вызова ООО «Снежинский ЗСЭМ» направить в г.Снежинск (Челябинской обл.) профильных специалистов и рабочих для оказания услуг.

4.3.1.4. В течение 5 (пяти) календарных дней до начала проведения работ по услугам сообщить ООО «Снежинский ЗСЭМ» в письменной форме Ф.И.О. представителей, уполномоченных решать организационные и технические вопросы на этапах работ, предусмотренных план-графиком.

Сообщение также должно содержать численный и квалификационный состав персонала (специалистов), необходимого для оказания услуг по план-графику.

4.3.1.5. Обеспечить постоянное присутствие в г.Снежинск (Челябинской обл.) исполнителей работ в периоды, указанные в плане-графике оказания услуг.

4.3.1.6. Оказывая услуги Поставщик (Производитель) вправе привлекать к исполнению к работам третьих лиц только с согласия ООО «Снежинский ЗСЭМ».

4.3.1.7. Обеспечить своих работников защитной спецодеждой, в соответствии с условиями работ, и необходимым для выполнения работ инструментом и приспособлениями.

4.3.1.8. При оказании услуг соблюдать требования:

- по охране окружающей среды;

- по пожарной безопасности;

- правил и норм промышленной безопасности и охраны труда;

- правил трудового распорядка, действующих в ООО «Снежинский ЗСЭМ»;

- инспектирующих органов;

- межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001.

4.3.1.10. В трехдневный срок на основании мотивированного требования ООО «Снежинский ЗСЭМ» за свой счет заменить специалистов, направленных для оказания услуг, в случае их профнепригодности или некомпетентности, и/или несоблюдения ими норм и правил по безопасности труда, действующих на особой территории г.Снежинск и объектах ООО «Снежинский ЗСЭМ».

4.3.1.11. Сообщать ООО «Снежинский ЗСЭМ» о любых выявленных при оказании услуг дефектах и недостатках монтируемого Оборудования.

Незамедлительно предупредить ООО «Снежинский ЗСЭМ» о наступлении неблагоприятных последствий в случае выполнения его указаний, а также при наступлении иных, не зависящих от воли Поставщика (Производителя) Оборудования обстоятельств, которые грозят качеству оказываемой услуги либо создают невозможность ее завершения в установленный план-графиком срок.
4.3.1.12. Представить ООО «Снежинский ЗСЭМ» документы (либо их заверенные копии), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур от имени Поставщика (Производителя) Оборудования, а также образцы их подписей.

4.1.13. В случае досрочного расторжения заключенного договора и/или отдельных профильных договоров возвратить ООО «Снежинский ЗСЭМ» всю полученную от него сопроводительную техническую документацию по акту приема-передачи, в десятидневный срок с момента расторжения соответствующего договора.

4.3.1.14. Поставщик (Производитель) гарантирует:

- качественное оказание услуг в соответствии с конструкторской документацией и действующими нормами;

- функционирование систем и Оборудования в соответствии с техническими характеристиками при условии правильной эксплуатации Оборудования на протяжении их гарантийного срока;

- своевременное устранение дефектов, выявленных при приемке отдельных этапов работ, и в период гарантийной эксплуатации Оборудования.

4.3.1.15. Гарантийные сроки на выполненные пусконаладочные работы устанавливаются 12 (двенадцать) месяцев по каждой составной части и/или отдельной единице Оборудования отдельно с момента оформления актов приемки-передачи оказанных услуг (по форме Приложения 2 и Приложения 3).

4.3.2. ООО «Снежинский ЗСЭМ» обязуется:

4.3.2.1. Принять и оплатить Поставщику (Производителю) оказанные услуги на условиях, в порядке и в сроки, установленные заключенным договором.

4.3.2.2. Не менее чем за 10 (десять) дней до начала оказания услуг по договору сообщить Поставщику (Производителю) о начале этапа работ по согласованному план-графику.

4.3.2.3. Обеспечить прибывших по вызову специалистов Поставщика (Производителя) технической документацией, поставленной Поставщиком (Производителем) в комплекте с Оборудованием, по акту приемки-передачи.

4.3.2.4. До начала пусконаладочных работ выполнить с участием специалистов Поставщика (Производителя) монтаж Оборудования и совместно с их участием обеспечить пробный пуск системы электропитаия.

4.3.2.5. Назначить на каждый этап оказания услуг по план-графику представителя на объекте для координации хода работ, технического надзора за ходом и качеством выполняемых работ, организации своевременного выполнения обязательств Поставщика (Производителя) перед ООО «Снежинский ЗСЭМ» в части технического и хозяйственного обеспечения и сообщить Поставщику (Производителю) контактные данные представителя ООО «Снежинский ЗСЭМ» в письменной форме.

4.3.2.6. Выполнять замечания и рекомендации Поставщика (Производителя), связанные с монтажом и эксплуатацией Оборудования на объекте производства работ.

4.3.2.7. Обеспечить безопасное проведение работ в соответствии с действующими на территории ООО «Снежинский ЗСЭМ» нормами и требованиями.

4.3.2.8. Обеспечить безопасные условия труда для персонала Поставщика (Производителя), проводить инструктажи по охране труда в соответствии с действующими инструкциями и Правилами внутреннего трудового распорядка ООО «Снежинский ЗСЭМ». В случае болезни или несчастном случае, произошедшем с прибывшим по вызову специалистом Поставщика (Производителя), во время выполнения работ по договору, обеспечить больного или пострадавшего специалиста Поставщика (Производителя) медицинской помощью в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае получения травмы работником Поставщика (Производителя) расследование и компенсация производятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3.2.9. Обеспечить специалистов Поставщика (Производителя) помещением для работы с технической документацией.
4.3.2.10. Обеспечить доставку специалистов Поставщика (Производителя) от ближайшего аэропорта или железнодорожного вокзала до места ведения работ.

4.3.2.11. Обеспечить доступ специалистам Поставщика (Производителя) к интернету и телефонной связи в объемах необходимых для исполнения работ.

4.3.2.12. Обеспечить к началу шефмонтажа выполнение всех подготовительных работ: подготовка места для монтажа Оборудования.

В случае не выполнения подготовительных работ для обеспечения шефмонтажа и пусконаладочных работ срок проведения данных работ увеличивается на период, связанный с подготовкой к выполнению услуг.
4.3.3. Сроки оказания услуг.
4.3.3.1. Продолжительность работ и срок оказания услуг определяется графиком оказания услуг (Приложение 1 к ИТТ), согласованным Сторонами по заключенному договору.

Для Оборудования формируется план-график, с описанием этапов работ и видов работ, входящих в этапы, при этом период проведения пусконаладочных работ не должен превышать 7 (семь) суток.

4.3.3.2. В случае приостановки ООО «Снежинский ЗСЭМ» выполнения монтажных и пусконаладочных работ или начала эксплуатации, сроки оказания услуг отодвигаются на соответствующее количество дней. В этом случае составляется акт с указанием причин простоя, в котором фиксируется процент выполнения работ. Акт подписывается уполномоченными представителями ООО «Снежинский ЗСЭМ» и Поставщика (Производителя) по договору.

4.4. Приемка-передача услуг.
4.4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется после представления Поставщиком (Производителем) актов приемки-передачи оказанных услуг по заключенному договору (по форме Приложения 2 и Приложения 3 к ИТТ).

4.4.2. Поставщик (Производитель) направляет ООО «Снежинский ЗСЭМ» подписанные в 2 (двух) экземплярах акты приемки-передачи оказанных услуг по договору (по форме Приложения 2 и Приложения 3 к ИТТ) в течение 5 (пяти) дней после окончания оказания услуг.
4.3. ООО «Снежинский ЗСЭМ» в течение 5 (пяти) дней со дня получения актов приемки-передачи оказанных услуг возвращает Поставщику (Производителю) один подписанный экземпляр актов приемки-передачи оказанных услуг по договору (по форме Приложения 2 и Приложения 3) или представляет мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.

4.4. В случае мотивированного отказа ООО «Снежинский ЗСЭМ» Сторонами по договору составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4.5. Стоимость услуг и порядок расчетов определяется условиями заключенного договора.
4.5. ООО «Снежинский ЗСЭМ» вправе задержать текущую оплату оказанных услуг или окончательный расчет по договору в следующих случаях:

4.6. Особая ответственность Поставщика (Производителя) Оборудования.
4.6.1. В случае выявления дефектов и недоделок (в том числе установленных в течение гарантийного срока Оборудования), явившихся следствием некачественного оказания Поставщиком (Производителем) услуг по заключенному договору, Поставщик (Производитель) устраняет дефекты и недоделки своими силами и за свой счет по первому требованию ООО «Снежинский ЗСЭМ» в 10-ти (десяти) дневный срок или компенсирует ООО «Снежинский ЗСЭМ» понесенные при их ликвидации фактические затраты.

Если Поставщик (Производитель) не устранит дефекты в согласованный срок, ООО «Снежинский ЗСЭМ» может привлечь другого исполнителя (контрагента) с возмещением расходов за счет виновного.

Наличие дефектов, недоделок и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом. При отказе Поставщика (Производителя) от составления или подписания акта об обнаружении дефектов и недоделок для их подтверждения ООО «Снежинский ЗСЭМ» вправе привлечь представителя торгово-промышленной палаты для составления соответствующего акта, с отнесением расходов на Поставщика (Производителя) по договору.

4.6.2 В случае совершения аварии на объекте ООО «Снежинский ЗСЭМ» по вине Поставщика (Производителя), Поставщик (Производитель) устраняет последствия аварии за свой счет или компенсирует ООО «Снежинский ЗСЭМ» финансовые затраты на устранение последствий аварии в согласованные с ООО «Снежинский ЗСЭМ» сроки.

4.6.3. Поставщик (Производитель):

- самостоятельно оплачивает иски, платежи, штрафы и прочие фискальные сборы надзорных органов за нарушения, произошедшие по его вине или прибывающих специалистов;

- в полной мере несет ответственность за повреждение наземных и подземных коммуникаций, произошедшее по его вине;

- выступает соответчиком по искам третьих лиц, предъявленным к ООО «Снежинский ЗСЭМ» по указанным основаниям, за нарушения, произошедшие по вине Поставщика (Производителя).

4.6.4. Поставщик (Производитель) несет ответственность за некачественное и несвоевременное выполнение оказанных услуг независимо от того, кем из привлеченных им субисполнителей оказывались эти услуги.

4.7. Условия расторжения договора.
7.1. ООО «Снежинский ЗСЭМ» вправе расторгнуть заключенный договор досрочно с предупреждением Поставщика (Производителя) за 15 (пятнадцать) дней до его расторжения, в том числе в следующих случаях:

- задержки начала оказания услуг более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от ООО «Снежинский ЗСЭМ»;

- задержки хода оказанных услуг по вине Поставщика (Производителя), когда срок оказания услуг, установленный в договоре, увеличивается более чем на 2 (два) месяца;

- нарушения Поставщиком (Производителем) условий договора, повлекших снижение качества услуг.
Приложения к ИТТ:

	
	1.
	График оказания услуг.

	
	2.
	Образец акта приемки-передачи выполненных услуг по шефмонтажным услугам, пусконаладочным работам вхолостую.

	
	3.
	Образец акта приемки-передачи выполненных услуг по пусконаладочным работам под нагрузкой и сопровождению эксплуатации Оборудования.

	
	4.
	Перечень пусконаладочных работ, выполняемых специалистами Поставщика (Производителя) Оборудования.












Приложение 1











к ИТТ
График оказания услуг
при поставке Оборудования
	№

п/п
	Наименование вида услуги
	Сроки оказания вида услуги
	Примечания

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Подписи:

От ООО «Снежинский ЗСЭМ»:

От Поставщика (Производителя)
_______________ Ф.И.О.


____________ Ф.И.О
М.П.





М.П.
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к ИТТ
ОБРАЗЕЦ АКТА №___

приемки-передачи оказанных услуг

по шефмонтажным услугам, пусконаладочным работам и включению вхолостую



(наименование Оборудования)


г.Снежинск














   «___» ________ 201__ г.

Настоящий акт составлен представителем ООО «Снежинский ЗСЭМ» в лице 

 должность

 

Ф.И.О.

 с одной стороны, и представителем Поставщика (Производителя) в лице 
 должность

 

Ф.И.О.

, с другой стороны, о том, что согласно Договору от «___»________ 201__ года №_______ в период с __________ по___________ на территории производственной площадки в г.Снежинск (Челябинской обл.) Поставщик (Производитель) организовал оказание услуг по шефмонтажным услугам, пусконаладке оборудования на холостом ходу. Названные услуги оказаны в ходе первичного монтажа, наладки и запуска Оборудования в эксплуатацию, и обеспечили соответствие выполненных работ требованиям эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, комплектная конструкторская документация, инструктивно-технологические карты, схемы соединений).

Исполнителем оказаны услуги (выполнены работы):

	№

п/п
	Наименование видов работ (услуг)
	Ед. изм.
	Объем работы (услуги)
	Стоимость работ (услуг) без НДС
	НДС
	Общая стоимость работ (услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Шефмонтжаные услуги, оказанные в процессе:

- первичного монтажа металлоконструкций, комплектующих и составных частей Оборудования, электромонтажа;

- пусконаладки единиц оборудования и систем. 
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	Пуско-наладка на холостом ходу, в т.ч работы:
	-
	-
	
	
	

	1.2.1.
	Расконсервация;
	
	
	
	
	

	1.2.2.
	Центровка;
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	Испытания токоведущих частей;
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	Настройка рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик Оборудования;
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	Проверка внешних кабельных связей;
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	Проверка работы технологических блокировок и электрических защит оборудования;
	
	
	
	
	

	1.2.7.
	Проверка работы Оборудования и ситем на холостом ходу;
	
	
	
	
	

	1.2.8.
	Настройка параметров работы АСУ;
	
	
	
	
	

	
	Итого:
	-
	-
	
	
	


Общая стоимость услуг по акту: ______________________________ руб. 00 коп.

В том числе НДС: ___________________________ руб. 00 коп.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны по соответствующему договору.

	Поставщик (Производитель):

М.П.
	ООО «Снежинский ЗСЭМ»:

М.П.


	_______________________________________

(должность)                      (подпись)         (расшифровка подписи)
	_______________________________________

(должность)                      (подпись)         (расшифровка подписи)

	Сдал ________________ _________________

(должность)            (подпись)                      (расшифровка подпись)
	Принял -__ _____________ _________________

(должность)             (подпись)                     (расшифровка подписи)

	Главный бухгалтер

________________ ________________
                 (подпись)               (расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер

________________ ________________
                 (подпись)               (расшифровка подписи)

	
	

	
	





















Приложение 3



















к ИТТ
ОБРАЗЕЦ АКТА №___

приемки-передачи оказанных услуг

по пусконаладочным работам под нагрузкой и сопровождению эксплуатации


(наименование Оборудования)


г.Снежинск














   «___» ________ 201__ г.

Настоящий акт составлен представителем ООО «Снежинский ЗСЭМ» в лице 

 должность

 

Ф.И.О.

 с одной стороны, и представителем Поставщика (Производителя) в лице 
 должность

 

Ф.И.О.

, с другой стороны, о том, что согласно Договору от «___»________ 201__ года №_______ в период с __________ по___________ на территории производственной площадки в г.Снежинск (Челябинской обл.) Поставщик (Производитель) организовал оказание услуг по сопровождению эксплуатации, пуско-наладке оборудования под нагрузкой. Названные услуги оказаны в ходе эксплуатации Оборудования, и обеспечили соответствие выполненных работ требованиям эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, комплектная конструкторская документация, инструктивно-технологические карты, схемы соединений).

Исполнителем оказаны услуги (выполнены работы):

	№

п/п
	Наименование видов работ (услуг)
	Ед. изм.
	Объем работы (услуги)
	Стоимость работ (услуг) без НДС
	НДС
	Общая стоимость работ (услуг)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.
	Пусконаладка - проверка работы Оборудования под нагрузкой.
	-
	-
	
	
	

	1.2.
	Сопровождение эксплуатации Оборудования.
	-
	-
	
	
	

	
	Итого:
	-
	-
	
	
	


Общая стоимость услуг по акту: ______________________________ руб. 00 коп.

В том числе НДС: ___________________________ руб. 00 коп.

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны по соответствующему договору.

	Поставщик (Производитель):

М.П.
	ООО «Снежинский ЗСЭМ»:

М.П.


	_______________________________________

(должность)                      (подпись)         (расшифровка подписи)
	_______________________________________

(должность)                      (подпись)         (расшифровка подписи)

	Сдал ________________ _________________

(должность)            (подпись)                      (расшифровка подпись)
	Принял -__ _____________ _________________

(должность)             (подпись)                     (расшифровка подписи)

	Главный бухгалтер

________________ ________________
                 (подпись)               (расшифровка подписи)
	Главный бухгалтер

________________ ________________
                 (подпись)               (расшифровка подписи)

	
	

	
	


.

Приложение 4


к ИТТ




ПЕРЕЧЕНЬ

пусконаладочных работ


1. Работы, выполняемые на Оборудовании:



1.1. Монтаж на рабочее место и расконсервация;



1.2. Центровка;



1.3. Испытания токоведущих частей электродвигателей;



1.4. Настройка рабочих, регулировочных, динамических и других характеристик;



1.5. Проверка внешних кабельных связей;



1.6. Проверка работы технологических блокировок и электрических защит;



1.7. Проверка работы на холостом ходу;



1.8. Проверка работы под нагрузкой;


1.9. Проверка работы освещения.


2. Настройка параметров работы АСУ.


3. Проверка правильности алгоритма работы АСУ.


4. Проверка соответствия Оборудования, заявленным характеристикам.
Подписи:
PAGE  
4

