Техническое задание
Станок намоточный для намотки нагревательных элементов малой и средней длины 
СН-1200НЭ.

	   .№
	Наименование
	Количество
	Единица измерения

	1
	Станок намоточный для намотки нагревательных элементов малой и средней длины СН-1200НЭ
	1
	штука

	2
	Пусконаладочные работы
	1
	единица

	3
	Доставка
	1
	единица

	4
	Обучение работе с оборудованием
	1
	единица



Основные технические характеристики:
	Характеристики
	Единица измерений
	Значения

	Базовые технические характеристики

	Длина центральной жилы
	мм
	100-1200

	Диаметр центральной жилы
	мм
	0,25- 0,5

	Диаметр наматываемой проволоки 
	мм
	до 0,5

	Скорость намотки
	об/мин
	0-120

	Зона раскладки
	мм
	до 1250

	Дополнительные технические характеристики

	Габаритные размеры (не более)
	мм
	2000*800*500

	Вес (не более)
	кг
	200

	Потребляемая мощность (не более)
	Вт
	1000

	Параметры питающего напряжения
	220 В +-10% 50 Гц +- 2 %

	Комплектность

	Механизм намотки
	шт.
	2

	Механизм натяжки центральной жилы
	шт.
	1

	Механизм раскладки
	шт.
	1

	Смоточно-натяжное устройство
	шт.
	1

	Блок управления 
	шт.
	1

	Пульт управления
	шт.
	1

	Паспорт
	шт.
	1


     Эквивалент не применяется в соответствии с п.10.3.6 (3) ЕПоЗ (если закупаемые товары будут использоваться во взаимодействии с товарами, уже использующимися заказчиком, при условии, что в соответствии с конструкторской документацией, технической эксплуатационной документацией такие товары несовместимы с товарами, на которых используются иные товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или с товарами, произведенными иными производителями).
     Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудование, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства оборудования и его компонентов не ранее: 2018 год.

Срок поставки: 40 рабочих дней. 
Поставляемое оборудование должно иметь сертификат соответствия, подтверждающий качество товара, и соответствовать заявленным производителем техническим характеристикам.
Адрес доставки: г. Москва, ул. Ткацкая, 19. 
Пуско-наладочные работы: 
1. Поставщик проводит пуско-наладочные работы на территории Заказчика, в течение 7(семи) рабочих дней с момента уведомления Поставщика о готовности Заказчика к проведению пуско-наладочных работ. 
2. Вскрытие, установка оборудования и подключение к сети питания производится Заказчиком в присутствии представителя Поставщика.
3. После запуска и демонстрации правильной работы оборудования производится контрольная намотка образцов из оригинальных расходных материалов. Необходимые расходные материалы в нужном количестве предоставляет Заказчик.
4. Поставщиком проводится обучение представителей Заказчика работе с Оборудованием.
5. По завершению пуско-наладочных работ подписывается Акт выполненных работ.
      Срок проведения пусконаладочных работ: 2 (два) рабочих дня.
Поставщик производит на территории Заказчика. Во время пуско-наладочных работ Поставщиком проводится обучение работе с Оборудованием и заканчивается подписанием Акта выполненных работ.
Срок проведения пусконаладочных работ: два рабочих дня.

Гарантия: 
Гарантийный срок службы - не менее 12 месяцев с момента поставки оборудования. 

