Специализированный автоматический двухвальный станок для намотки бескаркасных катушек с автоматической системой заправки, намотки,  резки, сброса. В комплект поставки станка входят оправки для намотки каркасных катушек D-100.


	Базовые технические характеристики

	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Диаметр наматываемой проволоки, мм
	1.0, 1.2, 1.4, 1.6

	2
	Max диаметр каркаса, мм
	100

	3
	Кол-во валов намотки
	2

	4
	Скорость намотки, об/мин
	1050 (2100)

	5
	Зона раскладки, мм
	80

	6
	Расчетная производительность, кг/ч
	120-140

	7
	Привод системы сброса
	пневматический

	8
	Наличие защитного экрана
	есть

	9
	Тип блока управления
	с ЧПУ на базе ПЛК

	10
	Тип вывода данных
	сенсорный экран 15’

	11
	Оправка для намотки бескаркасных катушек, шт.
	2

	12
	Оправка для намотки на катушки D-100, шт.
	2

	13
	Кол-во смоточных устройств
	2

	14
	Тип электрозащиты IP
	44

	15
	Климатическое исполнение
	УХЛ 4.1

	16
	Тип размещения
	напольный

	17
	Напряжение, частота питания, В/Гц
	380±10%/50±2%

	18
	Потребляемая мощность (не более), кВт
	3

	19
	Давление сжатого воздуха, атм.
	6

	20
	Габаритные размеры (не более)(ДхШхВ), мм
	2000*1000*1500

	21
	Вес станка (не более), кг
	300


Исполнитель оставляет за собой право изменять некоторые параметры и характеристики оборудования, не ухудшая его функциональность.


