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Коммерческое предложение
На основании предоставленной Вами технической документации предлагаем рассмотреть технико-коммерческое предложение на поставку перемоточного станка ПС4-1000 нашего производства (Россия).
Станок для намотки гофрированной трубы ПС4-1000
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	Перемоточный станок ПС4-1000 консольного типа предназначен для распределенной мерной перемотки гофрированной металлической трубы (кабеля, каната) на деревянные и пластиковые барабаны до 10 габарита. Благодаря консольной конструкции вала, облегчена операция загрузки и разгрузки барабана при помощи рохлы. 

Перемоточный станок оснащен электродвигателем, крутящий момент которого передается на рабочий вал через конический редуктор. Барабан фиксируется на валу посредством быстросъемного фиксатора. Электродвигатель под управлением частотного преобразователя защищен от перегрузки.

Станок оснащен раскладчиком для автоматической укладки материала с заданным шагом раскладки, на каретке которого установлен длинномер для фиксации длины намотанного материала. 
Точность раскладки обеспечивает шаговый двигатель с ременной передачей, синхронизированный с датчиком оборотов вала намотки.



	Управление станком обеспечивает блок управления, оснащенный высокотехнологичным контроллером ПЛК. Программа под управлением микропроцессора позволяет устанавливать длину намотки и шаг раскладки, а также производить настройку рабочих параметров станка: разгон, торможение, частоту (плавность) работы раскладчика и др. Внешняя панель оператора оснащена жидкокристаллическим экраном для отображения параметров намотки и основными элементами управления: тумблеры, кнопки, ручка скорости.

На станке реализована функция для автоматического поддержания линейной скорости при подборе материала с экструдера. Данное устройство отслеживает положение провиса материала посредством специального рычага, изменение угла которого либо увеличивает, либо уменьшает скорость намотки. Датчики аварийного положения системы производят остановку станка при увеличении натяжения выше номинала.

Простая многофункциональная механическая конструкция с интеллектуальной составляющей, порошковое покрытие и высокое качество изготовления, обеспечивают повышенный срок эксплуатации станка.
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Технические характеристики
	Основные характеристики

	1
	Диаметр наматываемой трубы, мм
	до 40

	2
	Регулируемые обороты вала , об/мин при 50 Гц (100 Гц)
	0-12,5 (25)

	3
	Ширина зоны раскладки, мм
	750

	4
	Максимальный диаметр каркаса, мм
	1000

	5
	Максимальная ширина каркаса, мм
	700

	6
	Макс. крутящий момент, кг м
	167

	7
	Дискретность измерения длины, мм
	0,01

	8
	Счетчик числа витков
	электронный, реверсивный, с долговременной памятью данных

	9
	Задаваемое число витков намотки, витков
	от 0,1 до 99999,9

	10
	Дискретность счета
	0,1 оборота

	11
	Габаритные размеры станка, мм ДхШхВ
	не более 2150х1100х1700

	12
	Вес, кг
	не более 300

	13
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	2,5

	14
	Максимальная масса оправки вместе с обмоткой, кг
	200

	15
	Управление
	полуавтоматическое

	16
	Напряжение/частота питания
	380±10%/50±2%

	17
	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	18
	Тип электрозащиты
	IP44

	19
	Тип блока управления
	ЧПУ на базе ПЛК

	20
	Возможность подключения датчика обрыва
	есть

	21
	Тип механизма раскладки
	автоматическая

	22
	Тип трансмиссии механизма намотки
	Асинхронный двигатель, редуктор


Комплектация
	
	

	№
	Наименование
	Количество
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	1
	Рама станка
	1
	

	2
	Механизм намотки с мотор-редуктором
	1
	

	3
	Вал с быстросъемным фиксатором
	1
	

	4
	Раскладчик электронный
	1
	

	5
	Блок направляющих роликов
	1
	

	6
	Длинномер
	1
	

	7
	Блок управления на базе ПЛК
	1
	

	8
	Педаль «Заправка»
	1
	

	9
	Система поддержания линейной скорости
	1
	

	10
	Паспорт
	1
	

	11
	Комплект электрических схем
	1
	

	
	



