	Стереомикроскоп LCD монитор
(шт)
	1


---- 
  
	Станок тороидальной намотки с намоточной головкой 4 QA SMC-1

- установленная мощность, кВт – 2.0;

- габаритные размеры, мм – 840х710х690(h)
(шт)
	1

	Станок тороидальной намотки с намоточной головкой НГБ-220 ТОР-2

- установленная мощность, кВт – 2.0;

- габаритные размеры, мм – 620х550х1200(h)
(шт)
	1

	Станок тороидальной намотки с намоточной головкой НГИ-220 ТОР-2

- установленная мощность, кВт – 2.0;

- габаритные размеры, мм – 620х550х1200(h)
(шт)
	1

	Установка для отмывания печатных плат в ультразвуке ПСБ-14035-05

- установленная мощность, кВт – 0.9;

- габаритные размеры, мм – 410х335х340(h)
(шт)
	1

	Камера (150 литров) термоциклирования ТСС-150W

- установленная мощность, кВт – 10.0;

- габаритные размеры, мм – 1000х1808х1915(h)
(шт)
	1

	Система смешивания идозирования компаундов DOPAG ELDOMIX 103

- установленная мощность, кВт – 3.0;

- габаритные размеры, мм – 1000х800х1750(h)
(шт)
	1

	Мешалка верхнеприводная, 10л HS-30D-Set

- установленная мощность, кВт – 3.0;

- габаритные размеры, мм – 90х145х180(h)
(шт)
	1

	Установка комплексная для измерения параметров

безопасности электрооборудования

- установленная мощность, кВт – 0,5
(шт)
	1

	Измерительный комплекс РЕТОМ-30КА

- установленная мощность, кВт – 1.0;

- габаритные размеры, мм – 630х480х995(h)
(шт)
	2


"Источник питания программируемый APS-71102
- установленная мощность, кВт – 1.0; 
- габаритные размеры, мм – 258х176х440(h)
(шт)"    2
