Приложение №1 к договору            №190520-1             от 20.05.19г.

Технические характеристики станка намоточного СНС-1.0
	Основные характеристики

	Диаметр наматываемого провода, мм: с винтовым раскладчиком
	0.05 -0,5      

	Диапазон регулирования скорости вала намотки (холостого хода), об/мин
	0...3000

	Шаг раскладки, мм за 1 оборот: с винтовым раскладчиком 
	0,00002 - 0,50

	Задняя бабка
	нет

	Max диаметр каркаса, мм
	150

	Дискретность счета, витков
	0.1

	Реверс направления движения раскладчика
	автоматический, программный, ручной

	Регулировка шага раскладки
	электронный редуктор

	Механизм привода раскладки
	винтовая передача, шаговый двигатель

	Ширина раскладки, мм: с винтовым раскладчиком
	0 - 150

	Габаритные размеры станка, мм
	1000*700*800

	Дополнительные технические характеристики

	Вес, кг
	не более 45

	Потребляемая мощность, Вт
	550

	Тормоз
	есть

	Управление
	автоматическое и полуавтоматическое

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220 ± 10% / 50 ± 2%


Комплектация 
	№
	Наименование
	Кол-во

	1
	Раскладчик винтовой
	1

	2
	Механизм намотки
	1

	3
	Блок управления 
	1

	4
	Натяжное устройство ФНУ-0,5
	1

	5
	Смоточное устройство БСУВ-0,5
	1

	6
	Защитный экран
	1

	7
	Освещение
	1

	8
	Панель с элементами управления
	1

	9
	Педаль «пуск/стоп»
	1

	10
	Оправка-переходник под техническую оснастку Заказчика
	1

	11
	Паспорт на станок
	1

	12
	Задняя бабка
	1
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