Комплекс для подготовки и намотки сварочной

проволоки на еврокассеты К200, К300, К400

I. Назначение 

1.1  Комплекс предназначен для смотки, очистки поверхности, правки,   

      нагартовки, травления и намотки сварочной проволоки из стали,  

      никелевых, титановых и алюминиевых сплавов.

1.2  Бухты проволоки весом до 100кг, диаметром  (вн.350 мм), (нар. 900мм). 

II. Характеристики

2.1  Рядная намотка проволоки ( 0,8-2,0 мм на еврокассеты  типа К200, К300, К400.

2.2  Очистка поверхности - удаление органических загрязнений.

2.3  Возможность намотки с нагартовкой и без нагартовки. 

2.4  Возможность намотки с травлением и без травления.

III.  Условия эксплуатации

3.1 Эксплуатация в условиях цеха (не ниже 18оС).

IV. Срок поставки

4.1 Не более четырех месяцев.

namotka@namotka.ru
                                                             Вниманию

                                                            Гл. конструктора Нечаева А.П.

                                 Уважаемый Алексей Петрович.

     Прошу Вас направить в наш адрес технико-коммерческое предложение на поставку оборудования, отвечающего выше указанным требованиям, с указанием стоимости каждого блока в отдельности и комплекса в целом.

С уважением,

                                               С.Ф. Макаров

                                                         (тел. 8.917.790.74-18)

