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УПАКОВОЧНАЯ МАШИНА
Техническое задание

Ивантеевка 2019 
1. Назначение
Упаковочная машина предназначена для автоматической упаковки готовой бухты гофрированой трубы путем обвязки полипропиленовой стрип-ленты, удаления полипропиленовой нити, обмотки стрейч-лентой, вложения документации (бирки и паспорта) и наклейки стикера.
2. Текущий процесс упаковки
В цехе по производству гофрированной трубы упаковка готовой продукции производится следующими действиями:
1. На стреппинг машине А2-100 производится обвязка полипропиленовой стрип - лентой готовой бухты в 3 местах с прикреплением паспорта изделия (Рисунок 1).
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Рисунок 1 Обвязка полипропиленовой стрип-лентой
2. Удаление вручную технологической обвязки из полипропиленовой нити (Рисунок 2).
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Рисунок 2 Удаление полипропиленовой нити

3. Вложение вручную бирки изделия.
4. Обмотка продукции стрейч-пленкой на полуавтоматическом орбитальном горизонтальном обмотчике ARTEMIS 50 (Рисунок 3).
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Рисунок 3 Обмотка стрейч-лентой
5. Наклейка стикера на упакованную бухту (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 Наклейка стикера
3. Принцип работы устройства 
Для оптимизации процесса упаковки и увеличения производительности требуется разработать универсальную упаковочную машину, позволяющую производить автоматическую обвязку стрип-лентой, удаление полипропиленовых нитей и обмотку стрейч-пленкой, автоматическую наклейку стикера и вложения бирки с паспортом на одной машине одним оператором. 
4. Требования к основным техническим параметрам упаковочной машины:
· максимальный диметр бухты – 800 мм.
· высота бухты до 200 мм

7. Требования к электропитанию и управлению

7.1 Питающее напряжение электродвигателей – 220/380 В.
8. Требования стойкости к внешним воздействиям 
8.1 Обмоточная машина должно иметь степень защиты от внешних воздействий IP 54.

8.2. Рабочая температура от 0 до 40 °С.
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