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Опросный лист 
[bookmark: _GoBack]Станки для намотки витых магнитопроводов.
	Наматываемые типы магнитопроводов (броневой, стержневой, тороидальный).

	

	Габаритные размеры наматываемых магнитопроводов (чертежи предпочтительнее).

	Чертежи на детали
8БК.636.080
ГЛЦИ.757261.004
БКЖИ.757265.004

	Вес наматываемых магнитпроводов (изделий).

	Данные в чертежах

	Тип материала, толщина ленты, ширина ленты.

	Данные в чертежах

	Исходные размеры и форма материала (внутренний и внешний диаметр бунта).

	Размеры бобины
Внутренней диаметр – 60 мм.
Внешний диаметр – 360 мм.

	Производительность станка (количество изделий в месяц).

	8БК.636.080 – 2000 шт. в месяц
ГЛЦИ757261.004 -150 шт. в месяц
БКЖИ.757265.004 – 150 шт. в месяц

	Требуемый тип станка: полуавтоматический, автоматический.

	автоматический



Станки рядовой намотки.
	Наименование изделий.

	

	Габаритные размеры наматываемых изделий (чертежи предпочтительнее).

	

	Вес наматываемых изделий.

	

	Производительность станка (количество изделий в месяц).

	

	Диаметры круглых проводов.

	

	Сечение прямоугольных проводов.

	

	Наматываемый материал (медь, алюминий и т.д.).

	

	Кол-во одновременно наматываемых проводов.

	

	Межслоевая изоляция (если есть).

	



Смоточные устройства.
	Тип тары, габариты и вес исходных катушек с круглым проводом.

	

	Тип тары, габариты и вес исходных катушек с прямоугольным проводом.

	

	Тип тары, габариты и вес исходных катушек с межслоевой изоляцией.

	



Дополнительное оборудование.
	Датчики контроля изоляции наматываемых проводов.

	

	Оправки под изделия.

	

	Станки для тороидальной намотки.

	

	Изолировочные головки для изолировки наматываемых проводов.

	



Данный опросный лист дает возможность ГК Мир намоточных станков (производитель) приступить к формированию коммерческого предложения для предоставления его Заказчику.
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