
Анкета для подбора станков тороидальной намотки.



	№ пп
	
	Катушка № 1
	Катушка № 2

	1. 
	Внешний диаметр сердечника до намотки
	55
	10

	2. 
	Внутренний диаметр сердечника до намотки
	32
	6

	3. 
	Высота сердечника до намотки
	20
	4

	4. 
	Диаметр наматываемого провода (первичка)
	0,25
	0,18

	5. 
	Диаметр наматываемого провода (вторичка)
	0,71
	0,71

	6. 
	Количество витков - первичка
	2860
	1

	7. 
	Количество витков- вторичка
	325
	150

	8. 
	Внешний диаметр сердечника после намотки
	65
	13

	9. 
	Внутрениий диаметр сердечника после намотки
	12
	1

	10. 
	Высота сердечник после намотки
	36
	8

	11. 
	Ширина изоляционной ленты
	20
	3

	12. 
	Толщина изоляционной ленты
	0,5
	0,5

	13. 
	Фотография конечного продукта
	
	

	14. 
	Необходимо ли изолировать сердечник до первичной обмотки?
	Да
	Нет

	15. 
	Необходимо ли производить межслоевую изоляцию?
	Да
	Да

	16. 
	Необходимо ли изолировать намотку после окончания?
	Да
	Нет









