	№ трансформатора / дросселя
	Размеры сердечника, DвнешхDвнутрхH, мм
	Марка провода, диаметр
	Количество витков, количество слоев намотки

	1
	20,3х12,7х6,35
	Провод ПЭТВ-2-0,1/0,2/0,25/0,3/0,355/0,5/0,71/0,75/1,4/1,6 ТУ 16-705.110-79
	От 6 до 40 витков, до 5 слоев намотки

	2
	23,6х14,4х8,89
	Провод ПЭТВ-2-0,1/0,2/0,3/0,315/0,5/0,6/0,75/1,0 
[bookmark: _GoBack]ТУ 16-705.110-79
	

	3
	20х10х6
	Провод ПЭТВ-2-0,9 ТУ 16-705.110-79
	

	4
	32,8х20,1х10,7
	Провод ПЭТВ-2-1,0 ТУ 16-705.110-79
	

	5
	10х6,5х4,5
	Провод ПЭВТЛ-2-0,16 ТУ 16-505.446-77
	

	6
	12,7х7,62х4,75
	Провод ПЭТВ-2-0,2/0,315/0,5
ТУ 16-705.110-79
	

	7
	28х16х10
	Провод ПЭТВ-2-0,3/0,71/0,9/1,4/1,6
ТУ 16-705.110-79
	

	8
	19х11х4,8
	Провод ПЭТВ-2-0,2/0,3/0,5/1.0
ТУ 16-705.110-79
	

	9
	15x12x4.5
	Провод ПЭТВ-2-0,71 ТУ 16-705.110-79
	

	10
	10x6x4,5
	Провод ПЭТВ-2-0,315/0,125
ТУ 16-705.110-79
	

	11
	16х8х6
	Провод ПЭТВ-2-0,3/0,71/1,4/1,6
ТУ 16-705.110-79
	

	12
	23,9х14,2х7,92
	Провод ПЭТВ-2-0,5/0,75/1,0
ТУ 16-705.110-79
	

	13
	17,5х8,2х5
	Провод ПЭТВ-2-0,5 ТУ 16-705.110-79
	

	14
	12х6х4,5
	Провод ПЭТВ-2-0,315 ТУ 16-705.110-79
	

	15
	20,2х12,6х6,35
	Провод ПЭТВ-2-0,75 ТУ 16-705.110-79
	

	16
	20х10х5
	Провод ПЭТВ-2-0,71 ТУ 16-705.110-79
	



