Приложение №1
Карусельно обвивочный комплекс - станок предназначен для намотки проволоки на керн в виде моноспирали с постоянным или переменным шагом. 
Технические характеристики

	№
	Наименование параметра
	Значение

	Смоточное устройство на 16 катушек

	1
	Максимальный диаметр каркаса, мм
	150

	2
	Максимальная ширина каркаса, мм
	300

	3
	Грузоподъёмность, кг
	5

	4
	Габаритные размеры (не более), мм 
	1500х1000х2000

	Карусельно-обвивочный станок на базе СНС-5.0-600 с ЧПУ

	1
	Диаметр навиваемого материала, мм
	0,08-0,2

	2
	Диаметр центральной жилы, мм
	До 3

	3
	Количество одновременно устанавливаемых катушек
	3

	4
	Диапазон скорости обвивки, об/мин
	0-750

	5
	Дискретность счета оборотов
	0,1

	6
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	0,8

	7
	Габаритные размеры, мм
	1000х1000х1000

	Вытяжной механизм ВУ-6

	9
	Диаметр вытягиваемого свитого материала, мм
	до 4

	10
	Механизм привода вытяжного шкива
	Шаговый двигатель

	11
	Размеры вытяжного шкива
	

	
	
-диаметр, мм
	64

	
	
-периметр окружности, мм
	200

	Приемный станок на базе СНО-2.2-300

	1
	Максимальный диаметр каркаса, мм
	240

	2
	Максимальная ширина каркаса, мм
	300

	3
	Диапазон скорости вала намотки, об/мин
	0-1350

	4
	Номинальная потребляемая мощность, кВт
	0,6

	5
	Габаритные размеры, мм
	1050х650х800

	Общие данные

	7
	Управление 
	Автоматическое

	8
	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220±10%/50±2%


Комплектность
	№
	Наименование 
	Количество

	1
	Смоточное устройство на 16 катушек
	1шт

	2
	Станок намоточный 
	1шт

	3
	Вытяжное устройство ВУ-6
	1шт

	4
	Приемное устройство
	1шт

	5
	Датчик обрыва
	3шт

	6
	Длиномер СОЭП-3
	1шт

	7
	Паспорт 
	1шт

	8
	Комплект схем электрически
	1шт


