ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Назначение товара: станок предназначен для намотки катушек изолированными проводами с механической раскладкой витков.

1. Наименование и количество поставляемого товара:

1.1. Станок НК3-2А – 2 штуки.

1.2. Требования к конструкции станка:

	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Станина
	Наличие

	2
	Передняя бабка
	Наличие

	3
	Раскладчик
	Наличие

	4
	Блок привода планшайбы
	Наличие

	5
	Электрооборудование
	Наличие

	6
	Пневматическое устройство для прижима щеки шаблона
	Наличие

	7
	Намотка в автоматическом и полуавтоматическом режимах
	Наличие

	8
	Внешний вид станка
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2. Технические характеристики, предъявляемые к товару:
	№
	Наименование
	Характеристика

	1
	Масса, кг, не более

	1350

	2
	Частота вращения планшайбы, об/мин, не более

	240

	3
	Максимальные крутящий момент, Н*м, не менее
	1600

	4
	Направление вращение планшайбы
	Реверсивное

	5
	Длина хода раскладчика, мм, не менее
	350

	6
	Предельный диаметр намотки станка, мм, не менее
	800

	7
	Усилие прижима шаблона, Н, не менее

	4000

	8
	Диаметр наматываемого провода, мм, диапазон
	0.8…6.0

	9
	Ширина наматываемого прямоугольного провода, мм, диапазон
	2.0…10.0

	10
	Толщина наматываемого прямоугольного провода, мм, диапазон 
	0.9…5.0

	11
	Количество одновременно наматываемых проводов, шт., не менее

	1

	12
	Максимальное количество витков в катушке, шт., не менее

	500

	13
	Мощность станка, кВт, не менее

	2.5

	14
	Поставка в собранном виде
	Наличие

	15
	Паспорт-руководство по эксплуатации
	Наличие

	16
	Привод электромеханический
	Наличие

	17
	Декларация соответствия
	Наличие


