Серия ТХ
ПОЗИЦИОНЕРЫ С ВЫСОКОЙ НАГРУЗКОЙ
Технические характеристики
ВЧ защита присутствует во всех моделях.
Позиционеры серии ТХ характеризуются высокой грузоподъемностью от 500 до 12000 кг.
Модели 500-800-1200
· [image: Сварочные поз.6.jpg]вращение с помощью электродвигателя переменного тока (трехфазный) с инверторным управлением и двойным редуктором
· наклон планшайбы вручную (или моторизованный как опция)
· могут быть оснащены консолью с ручным или пневматическим приводом
· базовая версия предназначена для двух- или четырехтактного ручного рабочего цикла
· электронный контроль как опция для автоматического процесса на отдельной консоли с функцией заварки кратеров
Модели 2000-3000-6000-12K
· вращение с помощью трехфазного двигателя переменного тока с инверторным преобразователем 
· двух- и четырехтактные режимы работы (ручной рабочий цикл) TX 500
[image: Сварочные поз.7.jpg] 
Дополнительно к базовой модели ТХ установлены: 

· ЗАДНЯЯ БАБКА, активируемая пневматическим цилиндром. Необходим для центрирования и закрепления детали. Стандартное расстояние между задней бабкой и столом 2000 мм, может изменяться по требованию заказчика
· прочная ОПОРНАЯ ПЛИТА. Гарантирует высокую стабильность и при необходимости позволяет устанавливать поперечную плиту (опция ВАS) для крепления и перемещения одной или двух пневматических консолей (опция BS)

image2.jpeg
TX/CB 1200 + BAS +2BS




image1.jpeg




