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8 (831) 435-15-63  /  8 (800) 707 13 62
 info@аквад.рф
Прошу Вас рассмотреть возможность поставки оборудования и направить коммерческое предложение с указанием сроков поставки и условий оплаты.

Намоточный станок СНО-2.0-300 “Школьник”
Масса      не более 70кг
Длина	     не более  1200 мм
Ширина   не более  900 мм
Высота    не более 800 мм
Форма заготовки 	Катушка
Тип смены обрабатываемой детали	Ручная
Кратность счета оборотов	- 0,1
Ширина раскладки	150 мм
Номинальная скорость вала намотки	1350 – 2350 об/мин
Диаметр наматываемого провода		0,05 - 2,0 мм
Номинальный крутящий момент		3,8 - 1,7 Нхм
Максимальный диаметр каркаса 	не менее	280 мм
Площадь сечения медного прямоугольного провода	не менее 	3 мм2
Номинальная мощность, 	не менее	0,55 кВт
Напряжение питающей сети	220/240 Вольт
Частота переменного тока	         50  Гц
Число фаз	-	1
Максимальное расстояние между передней и задней бабкой		не более	420 мм
Максимальная масса каркаса при консольной фиксации	0,5 Кг
Максимальная масса каркаса при фиксации задней бабкой	2 Кг
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