Для сердечников 1-6 - шпуля №1 или №2 станок СНТ-0.450ПБ (обе на пределе по диаметру)
Сердечник 7 шпуля №5 станок СНТ-0.450ПБ

Сердечник 8 – станок СНТ-1.0ВВ или СНТ-2.0ВВ

Сердечник 9 – не правильные данные (провод d=1.1 не возможно запихнуть 520 витков во внутренний диаметр 10)

Сердечник 10 -  шпуля №2 станок СНТ-0.450ПБ

Сердечник 11 -  шпули - №2 (1 и 2 обмотка), №3 (4 обмотка), (обмотка №3 виток к витку не проходит)
Сердечник 12 - шпуля №1 или №2 станок СНТ-0.450ПБ (обе на пределе по диаметру)
Сердечник 13 – шпуля № 3(внавал) или СНТ-1.0Р (виток к витку)
Сердечник 14 - шпули - №2 (1 и 2 обмотка), №3 (4 обмотка), (обмотка №3 виток к витку не проходит)

Сердечник 15 – шпуля №3 станок СНТ-0.450ПБ
Сердечник 16 – шпуля №1 или №2

Сердечник 17-19  – шпуля №1 и №2

Станки СНТ-0.450ПБ, СНТ-1.0Р, СНТ-1.0ВВ, СНТ-2.0ВВ

Для СНТ-0.450ПБ шпули №1, №2, №3, №5
