
Просим Вас рассмотреть возможность поставки в адрес  ФГУП ВИАМ «ПЕРЕМОТЧИКА РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»
Перемотчик предполагается применять для перемотки изготовленных препрегов на отгрузочные партии.
Препрег представляет собой пропитанную полимерным связующим стекло/углеткань на подложке (полиэтиленовая пленка/силиконизированная бумага 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
	-Вес перематываемого рулона (с валом)   
	До 400 кг.

	-Диаметр перематываемого рулона   (с валом)    
	До 850 мм.

	-Вес наматываемого рулона (с валом)   
	До 100кг.

	-диаметр наматываемого рулона (с валом)   
	До 400мм.

	Линейная скорость намотки 
	0-20м/мин.


Комплектность:
1. Нижний узел (намотчик): оснащение двигателем с возможностью изменения направления вращения и плавной регулировкой скорости.
2. Счетчик метража.(электронный)
3. Механизм натяжения материала. 
4. Пневматические валы: Д.150мм длиной1300мм.   4 штуки. (алюминиевые)
                                        Д.76мм длиной1300мм.   4 штуки. (алюминиевые)
СХЕМА ПЕРЕМОТЧИКА:
[bookmark: _GoBack][image: ]
При положительном решении  о возможности поставки  Перемотчика просим Вас предоставить информацию  по объемам, стоимости и срокам проведения работ.
С Уважением заместитель начальника цеха №705 «Полимерные композиционные материалы». 
ФГУП «ВИАМ»
Шилов Павел Юрьевич
Тел. 8(495) 366-76-01
      +7(903) 245-72-43
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