БЛАНК ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

для тороидальной намотки
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	Трансформатор
	-
	1
	2
	3
	4

	Размеры сердечника без обмотки
	D, мм
	20
	14
	7,87
	

	
	d, мм
	10
	9
	3,96
	

	
	H, мм
	7
	5
	3,18
	

	Размеры трансформатора
	D, мм
	22
	17
	10
	

	
	d, мм
	4
	4
	2
	

	
	H, мм
	10
	8
	5
	

	Число витков в обмотках
	I
	72
	72
	150
	

	
	II
	80
	80
	7
	

	
	III
	13
	13
	18
	

	
	IV
	17
	17
	
	

	
	V
	
	
	
	

	Необходимая длина провода
	м
	0,2 – 3 м
0,1 – 4 м

0,4 – 1 м
	0,2 – 1,5 м

0,125 – 1,5 м

0,63 – 0,4 м
	0,1 – 2,5 м
0,1 – 0,2 м
	

	Диаметр провода, мм
	I
	2х0,2
	1х0,2
	1х0,1
	

	
	II
	1х0,1
	1х0,125
	1х0,4
	

	
	III
	2х0,4
	1х0,63
	1х0,1
	

	
	IV
	1х0,2
	1х0,2
	
	

	
	V
	
	
	
	

	Число слоев
	-
	4
	4
	3
	

	Изоляция – пленка ПЭТ
	да/нет
	да
	да
	да
	

	Дополнительные требования

(при необходимости заполняется Заказчиком)
	-
	I и II мотать вместе. Пленка м/ду: I,II и III; III и IV
	I и II мотать вместе. Пленка м/ду: I,II и III; III и IV
	Пленка м/ду: 
I и II
	


Наименование организации: ООО«ГС»
Адрес организации: г. Москва, ул. Свободы 31, стр. 1/ Санкт-Петербург, Фуражный пер., 3Ж
Контактные телефоны:__ +7 (495) 276-23-31________________________

Контактное лицо:_Шумилина Людмила-закупка (тел. 8-926-5678095), по техническим вопросам Лапетов Александр (тел. 8-921-3914878)
