Таблица для заполнения по исходным катушкам с которых необходимо разматывать провод
	Внешний диаметр щеки 
d1
	Диаметр шейки 
d2

	Диаметр
посадочного отверстия 
d4
	Диаметр отверстия для зацепления d5
	Длина  шейки 
L2
	Длина катушки 
L1
	Расстояние между центрами 
e 1
	Вес катушки
без провода
	Вес катушки
с проводом

	1.1100мм
(max)
	650
	85
	60
	585
	620
	250
	20кг
	600 

	2.350мм
(min)
	145
	65
	20
	200
	215
	110
	2кг
	20

	3.500
	150
	65
	20
	200
	215
	100
	2
	20

	4.600
	350
	80
	20
	400
	420
	180
	3
	30

	5.600
	300
	75
	20
	250
	260
	130
	4
	40

	6.700
	200
	80
	35
	440
	460
	160
	5
	50

	7.
	
	
	
	
	
	
	
	



Таблица для заполнения по катушкам на которые нужно наматывать провод
	Внешний диаметр щеки 
d1
	Диаметр шейки 
d2

	Диаметр
посадочного отверстия 
d4
	Диаметр отверстия для зацепления d5
	Длина  шейки 
L2
	[bookmark: _GoBack]Длина катушки 
L1
	Расстояние между центрами 
e 1
	Вес катушки
без провода
	Вес катушки
с проводом

	1.375
	115
	50
	20
	367
	385
	90    
	2 
	5

	2.600
	350
	80
	20
	400
	420
	180
	3
	30

	3.600
	300
	75
	20
	250
	260
	130
	4
	40

	4.700
	200
	80
	35
	440
	460
	160
	5
	50
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