Общий опросный лист
для заказа намоточного оборудования
	N п/п
	Параметр
	Значение 
	Примечания

	1
	Тип намотки (тороидальная, линейная, ротор двигателя и т.д.)
	
	Линейная

	2
	Описание каркаса
	
	

	2.1.
	Габаритные размеры каркаса, мм
	
	Каркас прямоугольного сечения (30х4 мм) шириной 3 мм

	2.2.
	- внешний диаметр, внутренний диметр и высота тороидального каркаса, внутренний диаметр после намотки, мм
- сектор намотки (если менее 360 град), градусов
	
	

	2.3.
	- диаметр, длина каркаса для линейной намотки, размер щеки катушки (при наличии), мм
	
	

	3.
	Намоточный материал
	
	

	3.1.
	Тип намоточного материала (проволока, шина прямоугольного сечения, полимерная лента), марка (обозначение)
	
	Провод ПЭВНХ-2 и 
ПЭТВ-2

	3.2.
	Состав металла (для проволоки и шины)
	
	Медь

	3.3.
	Тип полимера (для ленты), тип клеевого состава
	
	-

	3.4.
	Размер намоточного материала (диаметр провода с учетом толщины изоляции, ширина и толщина ленты, сечение шины), мм
	
	От Ø 0,081 до 0,543 мм

	3.5.
	Длина намоточного материала, м
	
	До 2м

	4.
	Параметры технологического процесса
	
	

	4.1
	Шаг намотки, мм/оборот
	
	От 0,03 

	4.2
	Количество слоев намотки, шт.
	
	

	4.3.
	Количество витков общее, шт.
	
	24…272

	4.4.
	Ожидаемая производительность оборудования, шт./смена (8 ч)
	
	



