
	1. Заказчик:

	ООО «Точмаш-авто»

	2. Тип изделия:


	Катушка кнопки «Старт – СТОП»

	3. Размеры катушки до намотки
	[image: image2.emf] A – 60мм
 B –  65мм
 C – 55мм
 D – 3,1мм


	4. Диаметры провода

	0,2мм

	5. Число витков 

	110±10

	6. Метод намотки

	Рядовая, многослойная

	7. Выводы обмотки

	Намоточным проводом припаиваются к штырям катушки

	8. Намотка изоляционной ленты
	да

	9. Количество секций


	1

	10. Дополнительные комментарии
	-


	1. Заказчик:

	ООО «Точмаш-авто»

	2. Тип изделия:


	Реостат Датчиков указателей уровня топлива

	3. Пример каркаса до намотки
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Каркас элипсного сечения ~20*2мм длиной ~40мм

СМ. ПРИЛОЖЕНИЕ В ПИСЬМЕ



	4. Диаметры провода


	До 0,15 мм

	5. Число витков 

	100÷150

	6. Метод намотки

	Рядовая, однослойная

	7. Выводы обмотки

	Затягиваются на концах реостата в узлы

	8. Намотка изоляционной ленты
	Нет

	9. Количество секций


	1

	10. Дополнительные комментарии
	20 типов  намоточных реостатов (с одним каркасом) с изменяемым шагом по длине намотки



