К вопросу о недостатках, выявленных в ходе предварительных испытаний лебедки для привязных БПЛА

В ходе испытаний экспериментального образца лебедки для кабельного электропитания БПЛА было выявлено следующее:

1) многократно отмечалось раскручивание витков и образование перехлестов на кабельном барабане. Частота реализации подобных явлений была максимальна при переходе от размотки кабеля (взлет) к смотке (снижение), особенно при низких значениях натяжения. Минимизировать данные явления позволяла установка постоянного натяжения кабеля на уровне не менее 20 Н, однако, такое решение не удовлетворяет заявленным основным характеристикам изделия, определяющим рабочий диапазон натяжений кабеля как 2..8 Н;

2) масса экспериментального образца лебедки составляет более 30 кг, что не удовлетворяет основным характеристикам изделия;
3) при движении кабеля через нейлоновую муфту укладчика наблюдается его интенсивное истирание, что приведет к снижению надежности конечного изделия.  



Для преодоления данных недостатков предлагаем:

1) максимально возможно снизить массу кабельного барабана;
2) ввести в конструкцию подпружиненные прижимные ролики, обечайку или предпринять другие специальные меры по ограничению возможности раскручивания витков и образования перехлестов при падении тянущего усилия на кабель со стороны БПЛА;

3) реализовать следящую обратную связь в контуре управления крутящим моментом сервопривода по натяжению кабеля;

4) минимизировать трение в муфте укладчика при вводе кабеля в барабан, заменой материала или конструкции ввода.
