10/07/2020
Здравствуйте, Анастасия!
понедельник 10.30 — 11.00, подходит?
090720 Зенин. Высылайте ему договор на 301 500 рублей. И напишите что данное ценовое предложение будет действовать в течении 2 недель.

09/07/2020 Ждет договор. Покупаем за 145000. следующее было 250000 соизмеримая стоимость данного оборудования
Присылайте договор.
22/06/2020 Пишет:
Дополнительно:
узел смотки бумаги отображен на кинематической схеме.

2206 Смирнова - оправила ответ смотри ниже!!
180620 Зенин.

Ранее согласованные данные не совпадают с новыми.
- смоточное устройство для бумаги отсутствует в проекте, по просьбе заказчика, данные узел выполнен в виде стержня 16 мм. Не имеет регулировки положения, не имеет тормоза, не имеет фиксатора рулона.
- максимальный диаметр катушки 500 мм.
В связи с постоянными изменениями параметров просим подготовить подробное ТЗ для повторного согласования стоимости и сроков.
На данный момент мы не готовы приступить к подписанию договора и его выполнению.

17/06/2020 Пишет:
максимальный диаметр намоточной деревянной катушки — 700 мм
Максимальный вес намоточной деревянной катушки с нагревателей — 10 кг
максимальный диаметр бумажного рулона — 480 мм
посадочный диаметр бумажного рулона — 76 мм
максимальный вес бумажного рулона — 2 кг
для бумажного рулона необходимо предусмотреть тормоз.
потребляемая мощность — 1 Вт?

170620 Зенни. Что касается данного проекта.
1. Смоточное устройство должно быть супер примитивным, это штырь со втулкой под 76 гильзу и с внутренним отверстием под штырь (16мм). Щечки просто устанавливаются на штырь и фиксируются с двух сторон этой втулки. т.е. втулка с бумагой просто крутится на штыре.
2. Основной вопрос в ножницах их надо поставить так чтобы легко было отрезать. После длинномера и небольшие.
3. Оправка под катушку. Возможно с конусами.

17/06/2020 Пишет:
Жду уточненное ТЗ


16/06/2020 Пишут:
Получил ответ от БУМАЖНИКОВ:
Внутренний диаметр втулки, 76мм. Внешний диаметр может быть в диапазоне от 300мм - до 450мм. При таком диаметре вес рулона 1,1 кг - 1,9 кг
Прошу вставить все оговоренные параметры в ТЗ.
Подписываем договор и платим аванс.

15/06/2020 Калинина. Отправили ответ.
Здравствуйте, Владимир!
СПАСИБО!
Счетчик длины имеет функцию остановки по заданной длине. Индикация остановки тоже будет присутствовать.
На рисунке представлена схема станка, она не претендует на полное соответствие реальной конструкции.
Для регулировки скорости в автоматическом режиме используется рычаг регулировки скорости. Станок начинаем намотку с повышенной скорости, чтобы выбрать слабину.
Цвет станка RAL7035.

Здравствуйте, Анастасия!
СПАСИБО!

На следующей неделе получу предложение на бумагу (диаметр втулки, внешний диаметр). Передам Вам для ТЗ.
Обсуждали ранее:
не счетчик длины, а задатчик длины, т.е. задается необходимая длина нагревателя, при ее достижения намотка останавливается одновременно издается световой и звуковой сигнал.
Блок управления 6 (на рис.), мешает установке 2 -?
При установке новой катушки, нагреватель уходит в накопитель. Необходима ускоренная намотка для выборки нагревателя из накопителя. Как запускается намотка?
Цвет станка?





11/06/2020 Пишет:
Здравствуйте, Анастасия!
СПАСИБО!

На следующей неделе получу предложение на бумагу (диаметр втулки, внешний диаметр). Передам Вам для ТЗ.
Обсуждали ранее:
не счетчик длины, а задатчик длины, т.е. задается необходимая длина нагревателя, при ее достижения намотка останавливается одновременно издается световой и звуковой сигнал.
Блок управления 6 (на рис.), мешает установке 2 -?
При установке новой катушки, нагреватель уходит в накопитель. Необходима ускоренная намотка для выборки нагревателя из накопителя. Как запускается намотка?
Цвет станка?


1060 Смирнова отправлено на согласование приложение.
100620 Зенин. Нужно приложить к договору кинематическую схему станка для перемотки нагревательного элемента. И указать в станке все то что там будет:
Станок для намотки нагревательного элемента:
- Станок - Оправка под катушку заказчика.
- Перекладина-стержень для установки катушки с изоляцией
- Ножницы для обрезки - Датчика скорости намотки

09/06/2020
Жду документы с учетом моих пожеланий.
04/06/2020 Смирнова. Отправлен Договор и Счет
04/06/2020 Пишет:
Спасибо!

Забыли указать отрезное устройство
Необходимо приложить кинематическую схему Подробный текст ТЗ?

250520 Зенин. Как он сказал что нам отправили образец этого элемента. И типа когда получим, обсудим.

25/05/2020 Пишет:
Здравствуйте, Анастасия!
замечания к ТХ:

диаметр провода —
диаметр гибкой трубы —
внутр. диаметр бухты —
макс. внешний диаметр деревянной катушки, мм — 600
макс. ширина деревянной катушки — 30 мм
мин. внутренний диаметр —
привод раскладчика —
ширина зоны раскладки —
Длинномер ДМ-18-2Э
возможная погрешность макс. скорость намотки — 1-150
макс. вес 20 кг
Станок на базе ПС-30-600 (деревянная катушка, смотка для бумаги, компенсатор для регулировки скорости вращения)
Первоначально заявлялась стоимость 200000, сейчас — 335000 — ?

220520 Зенин. КП на станок Станок на базе ПС-30-600 (Оправка разжимная, смотка для бумаги, компенсатор для автоматической регулировки скорости подбора материала. Срок изготовления 25-35 дней. Стоимость 335 000 руб. Предоплата 50%
22.05.2020 Пишут:
Добрый день.
Прошу Вас написать адрес,
куда можно привести образец намотки нашего материала?
С уважением, Валентина.
АО "НПО Стройполимер"
Телефон: 8.916.927.98.93

22.05.2020 Пишет:
Намоточный станок работает в линии.
Линия состоит из участка формовки и участка намотки.
Намотка осуществляется на катушку.
При изменении диаметра намотки, скорость вращения должна меняться.
Необходима синхронизация.

Здравствуйте, Анастасия!
Каким образом согласуются скорости?
21.05 Смирнова - отправлено ориентировочная стоимость и ссылка на ПС-30-600.

Зенин. 200520 Подготовить КП на ПС-30-600 с оправкой для намотки плоских бунтов. Виток на виток. Скорость подачи материала до 10 м/мин. Длина намотки до 1400 м.
Внутренний диаметр условный 120-150 мм. Нужно встроить компенсатор, установить направляющие ролики либо пластины, например в виде лопаток, как канал направляющий. Либо позаимствовать идею от колбасы, где мы установили шестеренки, возможно данный вариант поможет считать длину данной ленты. Либо использвать мягкие ролики. Так же на станке должен быть размотчик для прокладки бумаги между слоями. Сделать оправку для фиксации проволоки. Проект рассчитан на 200 рублей. Если нужен образец, можно запросить у них.
