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ООО «АКВАД» 
ИНН 5254489105
КПП 526301001

     Прошу Вас рассмотреть возможность поставки Станка для намотки троса, предназначенного для перемотки троса (кабеля) с барабанов до 18 габарита ГОСТ 18690 и направить коммерческое предложение с указанием сроков поставки и условий оплаты.

	№ п/п
	Технические характеристики
	Значение

	1
	Минимальный диаметр троса (кабеля), не более, мм
	5  

	2
	Максимальный диаметр троса (кабеля), не менее, мм
	20

	3
	Линейная скорость на ободе барабана - регулируемая
	наличие

	4
	Скорость вращения привода, не более, об/мин 
	50

	5
	Счетчик метража: электронно-механический (контроль смотки и  намотки) 
	наличие

	6
	Пульт управления дистанционный (проводной) 
	наличие

	7
	Сматывание вперед/назад
	наличие

	8
	Возможность мобильного перемещения станка
	наличие

	9
	Мощность, кВт, не более
	4

	10
	Направление вращения - реверсное
	наличие

	11
	Размер (габарит) барабана
	до 18

	12
	Максимальная ширина раскладки, не менее, мм
	1000

	13
	Габаритные размеры, не более, мм
	2500х2000х1700 

	14
	Раскладка - ручная 
	наличие

	15
	Дискретность счета метража, не более, м 
	0,1

	16
	Масса, не более, кг
	500

	17
	Электропитание, В / Гц
	380 / 50 

	18
	Диаметр оси под барабан (в комплекте), мм
	50; 70; 76 
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Исполнитель: Ирина 
Тел. 831-435-15-63
Тел моб. 8-920-014-01-99
