Переписка до оплаты.    ООО Корлит

26/06/2020
Здравствуйте, Анастасия.
В России существует только два производителя электротехической стали: НЛМК и ВИЗ-сталь. Причем ВИЗ-сталь это подразделение НЛМК. Т.е. по факту в России один изготовитель - это НЛМК.
У нас сейчас стоит другой вопрос. НЛМК поставляет продукцию в больших рулонах, шириной 800 мм и выше. Нам же нужны рулоны шириной 20, 30 и 35 мм. Вопрос в том где Заказчики нарезают или приобретают рулоны небольшой ширины?

26.06.2020, 12:15, "namotka@namotka.ru" :

Добрый день,
Дмитрий
Это ответ от нашего Заказчика по ленте, жду еще от одного..
Обычно закупаем металл у ПАО НЛМК.



25/06/2020 Смирнова. Отправлен договор.
25/06/2020
Редакция договора во вложении.
По возможности прошу помочь с поиском материала для опытной намотки.

22/06/2020 Пишет:
Смирнова отравлен договор.
22/06/2020
Здравствуйте, Анастасия.
Прошу выставить счет и подготовить договор на согласованное оборудование по коммерческому предложению №54674 от 19.06.2020 (во вложении).

16.06.20 Нечаев. Подтверждаю 5 оправок и 3 ролика. По последнему пункту при телефонном разговоре речь шла только о внешнем диаметре. Т.е. 132*86*20 или *35 подтверждаем возможность намотки. Для ленты 10мм рекомендуем отдельный комплект оснастки.

19/06/2020
Здравствуйте, Анастасия.
После консультации с Алексеем было принято решение сделать на каждую позицию сердечника отдельные оправки, и три поджимных ролика (т.е. всего 5 оправок + 3 поджимных ролика).
Так же решено немного изменить геометрию изделий в плане наружного диаметра.
Прошу учесть эти изменения и выслать новое коммерческое предложение с учетом максимально возможной скидки.
Размеры новых магнитопроводов которые мы планируем мотать указаны ниже (толщина ленты 0,3 мм):
1) Dmax=142 мм; d=86 мм; H=20 мм;
2) Dmax=142 мм; d=86 мм; H=35 мм;
3) Dmax=142 мм; d=95 мм; H=30 мм;
4) Dmax=142 мм; d=105 мм; H=20 мм;
5) Dmax=142 мм; d=105 мм; H=30 мм.

Дополнительно прошу сообщить возможно ли будет при необходимости на оправке №1 (142х86х20) намотать сердечник с размерами 132х86х10?


17/06/2020 (Во вложении рисунок)
Здравствуйте, Анастасия.
Размеры магнитопроводов которые мы планируем мотать указаны ниже (толщина ленты 0,3 мм):
1) D=132 мм; d=86 мм; H=20 мм;
2) D=132 мм; d=86 мм; H=35 мм;
3) D=132 мм; d=95 мм; H=30 мм;
4) D=132 мм; d=105 мм; H=20 мм;
5) D=132 мм; d=105 мм; H=30 мм.

27.04 Смирнова звонила общалась информация полностью не собрана , основное направление литье изоляторов, смотрят на расширение хотят заняться трансформаторами.
17.04.20. Нечаев. Идет сбор информации, мы первые!!! На решение 1-2 недели. Позвонить 23-24го.

КП отправлено. Операции отрезки и сварки выполняются оператором в ручном режиме, отвечено по телефону.

15/04/2020 Ответили:

Здравствуйте, Анастасия.
Спасибо за оперативный ответ.
Характеристики изготавливаемых магнитопроводов:
1. Толщина ленты - 0,3 мм;
2. Макс. (наружный) диаметр магнитопровода - 140 мм;
3. Мин. (внутренний) диаметр магнитопровода - 70 мм;
4. Ширина ленты - (20-70) мм;
5. Обязательные функции: - отрезание ленты; - приварка последнего витка.

15.04 Смирнова отправлено КП на СН-10СП-70
15.04 Смирнова - Просим предоставить ТЗ, фото, чертеж изделия.
Стоимость станка начинается от 900 000 тыс. рублей и зависит от комплектации.
