Переписка до оплаты   ООО "ТМС ЭЛЕКТРО"


0308 Отправлен договор все вопросы согласованы!
31/07/2020
Светлана есть опять пару вопросов:

1. По пункту где написан диаметр провода. до 6 мм. на что он влияет? мне не понятен данный пункт.

Я так понимаю, что натяжное устройство будет предусмотрено под 6-8 параллелей такого провода. В итоге это 50 мм длинны роликов. Мне надо чтобы натяжное позволяло мотать например провод 3х14 6 параллелей. это уже другой размер ролика.   

2. Скорость станка указана 192 и в скобках 250 при 75 Гц. - Эту частоту я должен обеспечить или как? на что это влияет.


30/07/2020
Прошу передать Зенину Евгению. Это пример оправки, которые мы используем для намотки на всех станках.

Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:
2020-07-30_11-41-10.jpg
2020-07-30_11-38-41.jpg
2020-07-30_11-37-21.jpg


Игорь Копылов kopylov999@gmail.com


21/07/2020
Добрый день. Вы присылали таблицу для опроса по подбору станка. Я ранее Вам направлял ориентировочные данные для подбора станка и характеристик но немного в другой форме (см приложение). Мне надо перенести в Вашу табличку или этого достаточно? 

15/07/2020
Добрый день.

Мы рассмотрели договор и у нас есть вопросы по характеристикам трансформатора:

По устной договоренности мы уменьшили вес и длину. Однако мы повторно просчитали максимальный вес обмотки может составлять около 320-350 кг.

Сечение проводника нас не устраивает у нас планируется мотать обмотки максимальным сечением по меди 300-350 мм2, по алюминию 450 - 530 мм2.

Прошу пересмотреть характеристики указанные в договоре:

- Площадь медного прямоугольного провода - 350 мм2

- Максимальная масса каркаса - прошу приподнять до 350-400 кг.

- Номинальный крутящий момент прошу проверить, достаточно ли его для хорошей натяжки провода.

Не совсем с тех требований понятно:

1. Натяжное устройство сможет обеспечить натяжку медного провода макс сечением  3х13 8 параллелей (4х2) и алюминиевого сечением 4,5х13 8 параллелей (4х2).

2. Прошу еще раз пояснить конструкцию крепления каркаса обмотки:

Мы планировали, что не будет вала между приводным диском и задней бабкой и каркас обмотки будет зажиматься опорными щеками при помощи задней бабки (т.е. усилие задней бабки должно быть достаточным для надежной фиксации каркаса обмотки).

3. Также прошу дать конструкцию и крепежные размеры приводной шайбы и задней бабки, чтобы мы могли проверить возможность крепления наших оправок на станок. В приложении размеры крепежных отверстий наших стандартных оправок, которые подходят под все станки Вашего производства, имеющиеся у нас в наличии и нам бы хотелось чтобы они тоже подходили под этот станок.    

1307 Смирнова - договор отправлен!

0806 Смирнова - отправлена стоимость станка с мотор-вариатор на данный момент 1 900 000, ответил почему так подорожало, объяснили и предложили комплектацию мотор-редуктор+ блок СОЭП если хотят дешевле. Ждем их решения.

05/06/2020
Добрый день.
Мы с Вами подписывали договор на поставку станка.
Мы планируем оплачивать в ближайшее время. Прошу сообщить актуальность данного договора. 

11.03.2020 Отмена, тк не выходят на связь. Евгений.
28.11.19 АА - буквально со дня на день оплату получат и оттуда оплатят нам.

04,07/11 Калинина. - ждут оплату от Заказчика-а потом нам.
29.10.19 АА - Добрый день, Евгений.Ваш договор получен, ждём оплату для начала работы.

29.10.19 АА - Здравствуйте
Договор подписали. В ближайшее время готовим оплату 1 платежа.
Сообщение готово к отправке со следующим вложенным файлом или ссылкой:
Договор ТМС-Электро-signed 
(Станок СН-10С-900В)

07/11/2019 позвонить
Зенин общался по телефону 24.10 обсудили все интересующие вопросы - пошли искать деньги! 
24.10.19г. А можно еще приложить габаритку. Разговор шел о горизонтально расположенной задней бабке. В приложениях ни слова об этом не сказано.
 
23/10/2019 Калинина. Отправлен договор, счет, новое КП на СН-10С-900В Прогресс

23.10.19 ответ: Вы уже присылали это же предложение. Мы же сказали что нас этот станок не устраивает. Мы снизили требования по нагрузкам и вы опять прислали то же самое.
 
22.10.19 НОВОЕ КП СН-10С-1200 ОТПРАВЛЕНО (ГБ)
211019 Зенин. Новое КП у Калииной Светланы отправить КП. Уточнить по скидкам у меня

21.10. Мы сообщили, готовим новое КП.
 
211019 Зенин. Готовим новое КП. Данные чуть позже предоставим.

21.10. ПРИСЛАЛИ:"После последнего нашего разговора с Евгением переиграли требования к станку.
Нам необходим станок чтобы мы могли мотать:
4 параллели алюминиевого провода общим сечением до 270 мм2 или до 150 мм2 медного провода.
Высота обмотки до 800 мм.
Максимальный наружный диаметр 420 мм.
Вес до 200 кг.
Скорость намотки до 400 оборотов в минуту (максимальная скорость только при намотки в одну-две параллели общим сечением на алюминии не более 100 мм2 в остальных случаях достаточна скорость до 200 оборотов в минуту).
Прошу дать предложение!"

11.10.19 АА - сейчас в командировке, в понедельник информацию направит (готовят).

07,10,19 Зенин. Провели переговоры по телефону, ждем более точную информацию по ТЗ. Фотографии, а так же характеристики изделия, габариты, скорости и веса с которыми нужно работать.

Мы рассмотрели Ваше предложение, Нас не совсем устраивают параметры данного станка.
и у нас появился ряд вопросов:
1. У нас стоит станок СН-1000  Вашего производства. Вот он у нас задействован на производство обмоток НН для крупных трансформаторов, нам необходим станок для обмоток более меньших размеров и наиболее скоростной поэтому и дали в запросе режимы для намотки обмоток для трансформаторов класса 160 - 400 и только обмоток ВН для класса 630-1000. не более 6 параллелей общего сечения не более 300 мм2 
2. Высота обмотки не нужна более 1000 мм (по факту мы не планируем делать выше 850 мм).
3. Наружный диаметр обмотки нам тоже более 550 мм не нужен. (при этом внутренний диаметр планируем от 100 до  200 мм.)
4. Не устраивает наличие вала на который одевается обмотка. Очень неудобен при снятии "тяжелых" обмоток.
5. Нам нужна скорость намотки не менее 400-500 оборотов в минуту.

1.10 КП отправлено.
Зенин. Делать КП на СН-10С-1200 (А.П. делает)
