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	Значение показателя, которое может изменяться (минимальное и/или максимальное значение показателя)
	Значение показателя, которое не может изменяться

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Требования по назначению станка:

	1.1 
	Функциональное назначение
	-
	-
	Линейная намотка трансформаторов, катушек, дросселей

	1.2 
	Максимальный диаметр намотки
	мм
	Не менее 150
	-

	1.3 
	Диаметр провода
	мм
	0,03 – 2,0
	-

	1.4 
	Ширина намотки
	мм
	0 – 100
	- 

	1.5 
	Шаг намотки
	мм
	0 – 9,999
	-

	1.6 
	Количество программ встроенной памяти
	шт.
	Не менее 999
	-

	
	
	
	
	

	2. 
	Конструктивные требования станка:

	2.1 
	Масса 
	кг
	Не более 38
	-

	2.2 
	Габаритные размеры:

	2.2.1 
	- глубина 
	мм
	Не более 550
	-

	2.2.2 
	- ширина 
	мм
	Не более 460
	-

	2.2.3 
	- высота 
	мм
	Не более 450
	-

	2.3
	Изготовление с боковым расположением шпинделя
	
	-
	В наличии

	2.4
	Оснащение:
	
	
	

	2.4.1
	Ручное программирование
	
	-
	В наличии

	2.4.2
	Микропроцессорное управление
	
	-
	В наличии

	
	
	
	
	

	3. 
	Требования к инженерной инфраструктуре для подключения оборудования:

	3.1 
	Требования к подключению питания:

	3.1.1
	Напряжение
	В
	-
	230

	3.1.2
	Частота
	Гц
	-
	50

	3.1.3
	Мощность
	кВт
	Не более 1
	-

	4. 
	Дополнительные требования:

	4.1 
	Гарантийный срок
	месяцев
	Не менее 12
	-
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