1. Станок намоточный (модель 04.03.32.02).
Технические характеристики:
	Скорость вращения планшайбы
	10 – 100 об/мин

	Сечение наматываемых проводников
	0,8…30 мм2

	Диаметр наматываемой катушки
	60 – 600 мм

	Длина наматываемой катушки
	100 – 1000 мм

	Ход каретки раскладчика
	1130 мм

	Шаг укладки проводников
	1…25 мм

	Счетчик числа витков
	электронный

	Дискретность счета витков
	1

	Задаваемое число витков
	1 – 9 х 107

	Привод планшайбы
	Электродвигатель FC 100LA4:

- мощность кВт 2,2;

- частота вращения об/мин 1420;

- редуктор, тип/передаточное отношение PC110 /25;

- преобразователь частоты тип V1000 VZAB2P2BAA ( мощность 2,2 кВт, выходная частота 8,5 – 85 Гц, выходное напряжение 230 В).

	Привод механизма раскладки
	Электродвигатель VTB 63A:

- мощность 0,12 кВт;

- частота вращения, об/мин 1360;

- преобразователь частоты тип V1000 VZAB0P2BAA (мощность 0,2 кВт, выходная частота, 0,1-95 Гц, выходное напряжение 220 В).

	Напряжение питания (50Гц)
	220 В

	Потребляемая мощность (максимальная)
	6 кВт

	Применяемый шаблон для намотки катушек
	цилиндрический и раздвижной

	Габаритные размеры (ДхШхВ) / масса, мм / кг
	2900 х 1170 х 1450 / 600


2. Станок намоточный настольный c ременным раскладчиком и дополнительной педалью «Пуск» и «Стоп» (CPHC-1.5-150).
	Технические характеристики:

Диаметр наматываемой проволоки, 
	0,014 - 0,5 (0,05 - 1,8) мм

	
	

	Max задаваемое число витков намотки
	99999,9

	Наличие электродинамического (программируемого) тормоза / возможность вязкого торможения (возможностью удержания вала намотки от проворота)
	есть

	Тип двигателя механизма намотки
	Асинхронный

	Тип трансмиссии механизма намотки
	ременная

	Тип датчика счета числа витков
	оптический

	Дискретность счета числа витков
	0,1

	Шаг раскладки , мм/об (вала намотки)
	0,00005-1,5

	Max скорость раскладчика
	4 мм/сек

	Max ширина раскладки
	150 мм

	Кратность дробления шага раскладки
	1; 2

	Наличие электронной линейки раскладчика
	есть

	Тип двигателя раскладчика
	шаговый

	Время реверсирования раскладчика (min), 
	1/300 сек

	Наличие узла формовки провода
	есть

	Нитеводитель
	два ролика

	Тип размещения
	настольный

	Габаритные размеры (ДхШхВ) 
	1000*850*700 мм

	Вес станка, кг
	30

	Наличие защитного экрана
	да

	Номинальная потребляемая мощность
	0,5 кВт

	Напряжение, частота питания
	220±10%/50±2%  В/Гц

	Возможность подключения педали (пуск/стоп)
	есть

	Наличие лампы освещения рабочей зоны
	есть

	Тип натяжного устройства
	ФНУ-2,0


