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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Станок Ряд-01М предназначен для намотки электрических каркасных катушек. Станок позволяет осуществлять намотку катушек с механической раскладкой провода в следующих режимах: 

- послойная намотка; 

- технологический останов; 

- индикация цикла намотки; 

- работа с электродинамическим торможением; 

- работа в наладочном режиме. 


КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

	Станок настольного типа состоит из корпуса с передней бабкой, где устанавливаются электропривод, пульт управления с микропроцессором, задняя бабка, сменные смоточно-натяжные устройства. Система раскладки провода на базе шагового двигателя и ШВП. 

Станок обеспечивает плавное (бесступенчатое) регулирование скорости намотки и шага раскладки провода. 

Введение программы намотки производится оператором средней квалификации. 

Защитный экран, удобное обслуживание, эстетический внешний вид создают благоприятные и безопасные условия для работы оператора. 


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от +10 до +350 C; 

воздушная среда — невзрывоопасная; 

Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69. 


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Скорость намотки, об/мин
	

	      I-я ступень
	0...8100

	      II-я ступень 
	0...1380

	      дополнительным приводом
	0...300 

	Крутящий момент, Н-м (не менее)
	

	      I-я ступень 
	0,4

	      II-я ступень
	2,9 

	      с дополнительным приводом 
	13,0 

	Наибольшее количество одновременно наматываемых катушек, шт
	6

	Максимальное число витков в катушке
	99999,9±0,1

	Диапазон диаметров наматываемых проводов, мм
	0,01...2,0

	Максимальный диаметр наматываемых катушек, мм
	300 

	Ширина намотки, мм
	200 

	Программирование секционной намотки, секций 
	до 10

	Напряжение питания, В
	220х50 Гц 

	Потребляемая мощность, кВт (не более)
	0,7

	Габаритные размеры без смоточно-натяжных устройств, мм 
	1200х750х1100

	Масса, кг
	175


СТАНОК ДЛЯ НАМОТКИ КАТУШЕК РЯД-01
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Станок Ряд-01 предназначен для намотки электрических каркасных катушек. Станок позволяет осуществлять намотку катушек с механической раскладкой провода в следующих режимах: 

· послойная намотка; 

· технологический останов; 

· индикация цикла намотки; 

· работа с электродинамическим торможением; 

· работа в наладочном режиме 


КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

	Станок настольного типа состоит из корпуса с передней бабкой, где устанавливаются электропривод, электронный блок, задняя бабка, сменные смоточно-натяжные устройства. Станок обеспечивает плавное (бесступенчатое) регулирование скорости намотки и шага раскладки провода. Введение программ намотки производится оператором средней квалификации. Управление одной педалью, удобное обслуживание, эстетический внешний вид создают благоприятные и безопасные условия для работы оператора. 


УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Температура окружающей среды от +100 до +350 C; воздушная среда — невзрывоопасная; Климатическое исполнение УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150-69.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

	Частота вращения шпинделя (максимальная), об/мин
	12000

	Скорость намотки, об/мин 
	

	      I-я ступень
	0...8100 

	      II-я ступень
	0...1380

	      с дополнительным приводом
	0...300 

	Крутящий момент, Н-м (не менее):
	

	      I-я ступень
	0,4 

	      II-я ступень
	2,9 

	      с дополнительным приводом
	13,0 

	Наибольшее количество одновременно наматываемых катушек, шт
	6 

	Максимальное число витков в катушке
	99999,9±0,1 

	Диапазон диаметров наматываемых проводов, мм
	0,01...1,7 

	Максимальный диаметр наматываемых катушек, мм
	240 

	Ширина намотки, мм
	0,2..200 

	Напряжение питания, В
	220х50 Гц 

	Потребляемая мощность, кВт (не более)
	0,9 

	Габаритные размеры без смоточно-натяжных устройств, мм
	1200х750х1300 

	Масса, кг
	195


