ООО «МЕТ-КОМ» 
Технические требования
	№ п\п
Наименование и характеристики поставляемого товара
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Намоточный  станок  предназначен  для  всех  видов  рядовой  намотки  и  перемотки  длинномерных  материалов  с  высокой  точностью  и  скоростью.  Диапазон  диаметров  наматываемого провода от 0,05 до 1,0 мм.

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2021 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну

Температура воздуха внутри корпуса цехов  18°- 28°С летом и 12°- 17°С зимой. Максимальная скорость изменения температуры воздуха  -  2°+2С за 2 часа;

Влажность воздуха внутри корпуса цехов  –70 – 90 %.

Условия эксплуатации
 Место эксплуатации – закрытое производственное помещение с искусственно регулируемыми условиями окружающей среды в районах с умеренным и холодным климатом (УХЛ), категория размещения В4 по ГОСТ 15150. Условия эксплуатации станка должны соответствовать УХЛ климату категории размещения 4.1 (4.2) по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543.1.

 Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа

Режим работы – односменный, 8 часов в день, 184 часа в месяц.

Комплектность

Зона раскладки
100
Привод намотки
Асинхронный двигатель
Стояночный тормоз
Входит в комплектацию станка
Панель кнопок на передней бабке
Входит в комплектацию станка
Привод раскладки
Шаговый двигатель
Защитный экран
Входит в комплектацию станка
Освещение зоны намотки
Входит в комплектацию станка
Ввод данных
Кнопочная панель управления
Сенсорный экран, клавиатура
Вывод данных
Светодиодный индикатор
Монитор 15’
Программное обеспечение
Winding-05
Winding-PLC
Безынерционное смоточное устройство БСУВ-0.5
Входит в комплектацию станка
Фрикционное натяжное устройство ФНУ-1.0
Входит в комплектацию станка
Тип блок управления
ЧПУ
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Диаметр наматываемого медного провода, мм
0,05-1,0
Минимальный шаг раскладки, мкм
0,1
Ширина раскладки, мм
100
Максимальный диаметр каркаса, мм
100
Номинальная скорость вала намотки , об/мин
1350 (2700*)
Номинальный крутящий момент, Нхм
2,3 (1,2*)
Максимальная масса каркаса, кг
0,5
Кратность счета оборотов
0,1
Тип размещения станка

Габаритные размеры Д×Ш×В (не более), мм

600*700*700
Вес станка (не более), кг

30

Напряжение/частота питания, В/Гц

220/50

Потребляемая мощность, кВт

0,5

Климатическое исполнение

УХЛ4

Тип электрозащиты

IP44

№ п\п
Требования по надежности
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Надежность станка должна характеризоваться следующими значениями показателей

 надежности согласно ГОСТ 27.002 и ГОСТ Р 27.003:

- средняя наработка на отказ – не менее 400 час.

-среднее время восстановления на объекте эксплуатации силами и средствами дежурной  смены – не более 2 час.

- средний срок службы – не менее 10 лет

- средний срок службы до капитального ремонта – не менее 5 лет

- коэффициент технического использования – не ниже 0,85

Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Контрольно-измерительные приборы должны измерять физическую величину в технической системе единиц измерения СИ, должны быть поставлены со свидетельством о поверке и внесены в Госреестр средств измерений РФ. Класс точности приборов должен быть не ниже 1,5 по ГОСТ 8.401. На момент приемо-сдаточных испытаний станка срок поверки приборов не должен истечь.

№ п\п
Требования к маркировке

4

На видном месте станка должна быть закреплена фирменная табличка с указанием модели станка, года выпуска, порядкового номера станка и наименования предприятия-изготовителя. Все основные части станка и покупные компоненты должны иметь отличительную маркировку завода-изготовителя, позволяющую идентифицировать изделие. Маркировка должна наноситься несмываемой краской, тиснением или иным способом и быть устойчивой к истиранию, смыванию водой и масляными жидкостями. Допускается маркировку наносить на бирках, прикрепляемых к соответствующему изделию.

№ п\п
Требования к упаковке
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Упаковка и консервация должны обеспечивать полную сохранность Товара и его надежную защиту от механических повреждений и атмосферных явлений при транспортировке любым видом транспорта. При транспортировке станка в разобранном виде отдельными частями требования к упаковке относятся к каждой транспортируемой части.
№ п\п
Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий
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На поставляемое оборудование должен быть установлен гарантийный срок не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. По желанию Поставщика допускается увеличение срока гарантии как на изделие в целом, так и на отдельные его части. Срок гарантии начинает исчисляться с даты подписания Акта приемо-сдаточных испытаний.

Оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Заказчика при условии соблюдения Заказчиком условий эксплуатации, установленных производителем оборудования. Если Поставщик не является изготовителем оборудования или его составных частей, то в составе его технического предложения должно быть приложено подтверждение необходимых полномочий на распространение фирменных гарантий от изготовителей продукции. Гарантийный срок на отдельные компоненты станка не должен быть меньше гарантийного периода на весь станок.
№ п\п
Требования по ремонтопригодности
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Ремонтопригодность оборудования должна соответствовать требованиям ГОСТ 23660. Должна быть обеспечена возможность замены составных частей и элементов оборудования при выходе их из строя. Поставщик должен иметь авторизированный сервисный центр с сертифицированными специалистами для обеспечения выполнения ремонтных работ на территории РФ.
№ п\п
Требования к качеству и классификация оборудования
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Качество оборудования должно соответствовать настоящему ТЗ, стандартам Изготовителя и подтверждаться Сертификатом качества завода изготовителя. Одновременно качество поставляемого оборудования должно быть подтверждено сертификатом соответствия. Товар должен иметь сертификат происхождения.

Весь поставляемый Товар должен соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
№ п\п
Требования по безопасности
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- Станок должен отвечать требованиям безопасности:

- по ГОСТ 12.2.003 – Система безопасности труда. Оборудование производственное.

 Общие требования безопасности.

- по ГОСТ Р МЭК 60204-1 – Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов.

- по ГОСТ 14254 – Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)

- В соответствии с международными стандартами ИСО 9000 и ИСО 14001

Требования, связанные с обеспечением безопасных условий труда и особенностей монтажа оборудования, влияющих на безопасность, должны быть отражены в инструкции по эксплуатации и инструкции по монтажу, поставляемых в комплекте со станком.
№ п\п
 Экологические требования
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Оборудование должно быть изготовлено из материалов, не приносящих вреда окружающей среде в соответствии с ГОСТ 12.1.007 и международными стандартами ИСО 9000 и ИСО 14001



1. Пусконаладочные работы производятся на территории Заказчика.
2. Требования к упаковке товара:

Товар должен быть упакован, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течении гарантийного срока хранения.

С уважением,
Менеджер отдела продаж
ООО "МЕТ-КОМ"
Киселёв Александр Владимирович.
т/ф +7(342)241-29-08 ,241-29-26
моб. +79223577360
e-mail. mc@met-com.ru
alexandr.kiselev159@mail.ru 
3

