Техническое задание
 по лоту «установка для мерной перемотки проволоки в блок-боксе».
1. Наименование – установка для мерной перемотки проволоки лебедки ЛСК в блок-боксе (далее – Установка).
2. Назначение – Для мерной перемотки проволоки с бухт на барабаны лебедки ЛСК не требующих физических усилий при эксплуатации.
3. Область применения – Намотка проволоки на производственной базе.
4. Место нахождения - Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково, корпус производственный ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ». 
5. Требуемое количество – 3 штуки. 
6. Сроки поставки товара – в течение 100 дней с момента заключения договора.
Срок действия договора: с момента подписания до 31.12.2022.

7. Условия поставки товара - Поставку осуществить за счёт Исполнителя.
8. Требования к установке для мерной перемотки с бухты на барабан лебедки ЛСК с электроприводом
8.1. Характеристики блок-бокса.
Установка для мерной перемотки должна располагаться в неотапливаемом блок-боксе. Назначение блок-бокса защита оборудования от атмосферных осадков 
Рекомендуемая компоновка оборудования блок-бокса представлена на рисунке №1, возможен измененный вариант компоновки по согласованию с заказчиком.
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Рисунок 1 – Компоновка блок-бокса установки для мерной перемотки проволоки лебедки ЛСК.
Блок-бокс изготовить из профилированных листов стали светлых тонов толщиной 0,55-0,7 мм, с нанесением логотипа компании. Должна быть обеспечена герметичность стыков для исключения проникновения влаги при осадках.

Каркас блок-бокса с оборудованием должен обеспечивать возможность его строповки и подъема краном.  

8.2. Характеристики лебедки и барабана.
Мотор-редуктор должен быть оборудован однофазным электродвигателем с рабочим напряжением 220 В и частотой тока 50 Гц. 
Барабан лебедки должен иметь возможность регулировки диаметра в зависимости от бухты в интервале от 30 до 80 см с проволокой диаметром 1,8-2,2 мм. Максимальный вес бухты - 250кг. 
Должна быть обеспечена возможность монтажа - демонтажа барабана с проволокой с помощью крана укосины грузоподъемностью не менее 250 кг. 
Намотка на барабан должна осуществляться через мерные ролики и укладчик.  
Крепление и смена барабана на станке должны удовлетворять следующим характеристикам барабана:
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Рисунок 2 – Чертеж барабана
1 - Тело барабана

2 - Опорная ось барабана

3 - Опорная ось барабана приводной части

4 - Реборда барабана

[image: image2.png]WH9-0O&A7

M| oer | oo Paenacpsws  Comn s Peuerwposae  Swa Gopuar
% Bupesars B B A i -
B¢ P [ 2 RS b I AaBGE AaBGE AabeBs Bsl AaBoBs AaBGBsI amsms | A BT
Berasims ¢ u - . Usmerrs |
7" F vopustno ospany | K A1 LTS = = e | R Buiaenurs -
Ey0ep osmena wpngr Crum Pegacuposare
Hasuraunn > x| © N A X XA I R SN TS TS LM TR RY XMF WY | &
211 : 2. TlasnaqSHNS VAeIInH — APRSANE URPSURUBUI N1PUBGI IUR Aiin C1IYSRY-IIUA BEMHDIA Olepalyin o Z
Mlowcr e aokyuene BO3MOXHOCTBIO JEMOHTaXA W TPAHCNOPTUPOBKM OTAEMbHO OT Nebeaku.
EIEE 2. Paamepbi:
CeppaeuHvk 6apabaHa @250 MM, BHYTPEHHUI pasmep MexAy Wekamn 322mmM. OcTanbHble pasmepbl B
3701 gokywen e UepTexe BO BIIOKEHNN.
<onep saronosKos. -
Inn cosaanns sxagox 3
Hasuratn cosgaiire N
Saronoskn s goKymente, g
npunehs crann
| o
E 600219 Ew
H , R240/ (/)
5 =
B | Z ‘ ?éa
B | | N
b g : e I
] il
| T } s
B  — 1 |
9 . s B 5 Rz s
B W Lo g 7
5 R i,
g k £ Cageapywas ysoson rocT5266-00 o
E 5 Tovom iouagal i
L anepmiocns bes rospumun H
] 5 ocpumue nopoukatoe ronsmepwoe [0CT 410-88,ubem RALZ00Z o
B N & Gemapuse mesooveccue mpeBoamunno OCT 410070015 i
3 3 i
B 113M 6.123.039 C6 H
B Sapatn 5 i
5 Jr— = i
a0 |+
] et |
9 13

132 | Yucno cnos: 58 | B aMramiickwi (CLUA) |
45
19122019

Q) pye





Рисунок 3 – Габаритные размеры барабана.
Укладчик проволоки электромеханический с мотором-редуктором, должен обеспечивать автоматическую укладку проволоки на барабан с равномерным его заполнением проволокой во всем фактическом диапазоне скоростей, который обеспечивает установка.
Тормозная система должна надежно работать и иметь возможность плавного торможения во всем диапазоне тяговых усилий. Тормозная система должна иметь фиксацию в заторможенном и расторможенном состояниях.
Установка должна иметь в своей нижней части поддон для сбора грязи от проволоки. Поддон должен быть расположен под барабаном и всей трассой проволоки в пределах габаритных размеров лебедки. Поддон выполнить либо съемным, либо с обеспечением возможности его очистки.
8.3. Требования к системе управления и контроля.
Должно обеспечиваться плавное (пропорционально углу поворота управляющего манипулятора) управление скоростями движения проволоки и укладчика.
Должна быть возможность включения прямого и обратного хода движения барабана и укладчика.
Должен обеспечиваться автоматический контроль скорости во всем диапазоне используемых диаметров проволоки.
Система контроля и управления должна состоять из следующих основных узлов: 
- панель управления лебедкой с выводом значений скорости намотки и протяженностью проволоки;

- частотный преобразователь привода барабана и укладчика.
Показания электронного счетчика должны отображаться в метрах, без необходимости дополнительного пересчета. 
Установка должна иметь большую удобную клавишу «СТОП» для экстренной остановки движения лебёдки, обеспечивать подстройку укладчика проволоки под разные диаметры проволоки, обеспечивать возможность калибровки измерительных трактов натяжения, обеспечивать регулирование скорости движения проволоки.
Конструкция установки должна быть ремонтопригодной и обеспечивать доступ к составным частям и замену их при ремонте и обслуживании.
8.4. Требования к электрооборудованию.
Подключение производится к электрическим сетям напряжением 380 В, 220 В, 50 Гц при помощи вводного кабеля, подключаемого к распределительному щиту установки. 

Расчетную схему электроснабжения выполнить по системе TN-S с учетом возможности одновременного подключения всех устанавливаемых для эксплуатации электроприборов с общей максимальной нагрузкой. 

Вместе присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания соответствующие расчетной нагрузке и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току утечки не выше 30мА. На каждую группу оборудования должны быть установлены отдельные аппараты защиты от тока короткого замыкания (группы: освещение, розетки, оборудование). 
Аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения должны размещаться в распределительном щитке – металлическом боксе со степенью защиты не менее IP 44

Распределительный электрощит должен быть установлен в блок-боксе, в удобном для обслуживания месте, рядом с распределительным щитом предусмотреть технологическое отверстие для ввода кабельного хозяйства.
Обеспечить заземление всех электропотребителей 
Электропроводку выполнить для розеточной группы - кабелем медным ВВГнг 3,0 х 2,5 мм, для освещения -кабелем медным ВВГнг 3,0 х 1,5 мм, уложенными в ПВХ кабель-канал (наружным способом), для группы промышленного оборудования – кабелем с сечением и свойствами соответствующим условиям эксплуатации.

9. Комплектность поставки каждой единицы:

Паспорт на изделие - 1шт.

Руководство по эксплуатации – 1шт.

Набор ключей - 1к-т.

10. Требования к размерам товара. 
Блок-бокс комплекса должен иметь следующие габаритные размеры:

ширина – не более 2,2 м;

длина – не более 4,2 м,

высота – не более 2,2 м.

Должна быть обеспечена возможность транспортировки грузовым автотранспортом.
11. Требования к качеству товара: характеристики товар должен соответствовать настоящему техническому заданию. Срок эксплуатации, наработка на отказ оборудования применяемого оборудования должно соответствовать паспортным значениям.

12. Требования к безопасности товара.

Электробезопасность установки должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 12.1.019-2009, ГОСТ 12.2.007.0-75. Установка должна соответствовать:

- правилам устройства электроустановок. Утверждены приказом Минэнерго РФ от 20.05.2003 №187;
- правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждённой приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 года №6.

Предусмотреть защитные кожухи для защиты оператора от движущихся частей механизмов.

На поставляемый товар Поставщик предоставляет сертификаты соответствия качества.

13. Требования к упаковке товара.

Исполнитель обязан принять все меры для того, чтобы обеспечить упаковку, достаточную для предотвращения повреждений и ухудшения качества в ходе транспортирования. 

14. Порядок передачи и приемки товара - Передача комплексов производится по адресу: Республика Башкортостан, Уфимский район, п. Курасково, база ООО «Башнефть-ПЕТРОТЕСТ»

Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности осуществляется Покупателем в течении 10 рабочих дней в месте поставки.

Дополнительные условия по порядку передачи и приемки товара согласно договору.

15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при передаче и приемке товара: 

Счёт, счёт-фактура, транспортная накладная – 1 комплект.

Паспорт на изделие - 1шт. 

Руководство по эксплуатации - 1шт.
Схема строповки – 1 шт.
Сертификат соответствия на поставляемый товар – 1шт; 

16. Требования по сроку гарантий на поставляемый товар -  

Срок гарантии на аппаратные комплексы устанавливается не менее 12 месяцев с момента начала эксплуатации.

17. Требования по объему гарантий качества.

В случае обнаружения недостатков товара по качеству и/или количеству и/или ассортименту и/или комплектности, Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки за свой счет (заменить товар на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать товар).

