ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на изготовление отмоточного станка
Цель: Увеличить скорость подготовки продукции и улучшить качество и внешний вид готового изделия. Избежать обрыва и повреждения провода входе отмотки (минимальное натяжное усилие). Расширение сегмента складской номенклатуры и увеличения объемов продаж.   
[bookmark: _GoBack]Задача: Производить отмотку в требуемую (не стандартную) длину кабеля (провода) мелких сечений автоматизированным или полу автоматизированным способом из стандартных (заводских) бухт в бухты.
Автоматизация: Самостоятельная отмотка станком указанной длины, остановка, (резка, упаковка – если есть возможность). Один оператор. 
Отрасль: Оптовая (средне оптовая) торговля кабельной продукции  со своего склада. 
Основные марки: ПуГв, ПВС, МГТФ, МГТФЭ, МГШВ , МЛТП, НВ, РК, ПЩ и т.д., (провода типа ПЭТВ (эмаль) – в перспективе, либо с доработкой универсального оборудования). 
Конструктив: В основном одножильные (медные/луженые)  – круглые  в редком случае 2-х, 3-х жильные, иногда - плоские.  
Изоляция (оболочка) проводов: Как правило – ПВХ, возможен внешний экран из мелких проволок.
Периодичность отмотки: 50-100 бухт в день/ 1000-2000 бухт в месяц. 
Сечение токопроводящих жил: от 0,2 -2,5 мм. Кв. – обязательно!!! До 6 мм кв. – желательно!
Диаметры проводов: от 0,85 мм до 4 мм – обязательно!!! До 6 мм и более – желательно! 
Средняя длина бухт: Стандартные бухты – 200 м, 500 м, 1000 м, требуемые отмотки зависят от сечения кабеля -  в среднем 200-300 м.
Вес бухт: стандартные (отдающие) бухты от 5-10 кг., готовые (принимающие) бухты 2-7 кг.
Габаритные размеры бухт: стандартные (отдающие) бухты от 15-40 см – диаметр внешний, внутренний диаметр 5-15 см., готовые (принимающие) бухты 15-40 см – диаметр внешний, внутренний диаметр 5-10 см. Высота от 5-25 см.  
Склад в Москве
Адрес: 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Заводская д. 8 (СХЕМЫ ПРОЕЗДА)
Тел: +7 (495) 120-06-96 + 160
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