Переписка до оплаты_ Уралэлектромаш

19.05.21  Оплату планируем до конца недели либо начало следующей!!!
Договор подписанный с печатью во вложении!!!



18.05.21  Буравлева   Уточнила про предоплату, когда планируют оплачивать счет.

30.04.21  Буравлева   Отправили договор

28.04.21  Буравлева   Отправили свои комментарии

28.04.21  Буравлева   Просят внести правки в договор

23.04.21  Буравлева   Ответила. Да

23.04.21 Нечаев.
Вал сделать можем, хотя он нам не нравится!!!
Да!!!

23.04.21  Доброе утро!!!
Изготовить вал под Ваши посадочные размеры!!!
Дискретность то есть не погрешность при намотке а возможность станка наматывать 0,1 от витка???



22/04/21   Буравлева   на вопросы ответили.


22.04.21 Дискретность счета 0,1 означает что счетчик показывает обороты в формате ХХХХ.Х !!!
Натяжение провода обычно регулируется в 2 этапа: на раскладчике станка и на смоточном устройстве. Натяжение достигается формовкой провода !!!
В присланных чертежах нарисованы шаблоны и вал. Что нужно заказчику, чтоб мы изготовили вал, или сделали посадочные крепления под этот вал???

22.04.21  День добрый!!!
Дайте расшифровку дискретность счета 0,1 ???
Усилие натяжение провода при намотке регулируется???
Оправку под наши шаблоны но под Ваше крепление изготовите???
Эскиз во вложении!!!

-- 
С уважением
Главный механик ЗАО "Уралэлектромаш"
Шайхудинов Евгений Фаритжанович
с.т. 89089217957



13.04.21  Буравлева   Отправили ссылки на блоки упр.

13.04.21  Доброе утро!!!
Чем они отличаются и какую информацию несет кнопочный вариант и с монитором??? 
С уважением
Главный механик ЗАО "Уралэлектромаш"
Шайхудинов Евгений Фаритжанович
с.т. 89089217957 
glav.meh@kuelm.ru

12.04.21  Буравлева   Договор и уставные отправили, уточнили про выбранный блок управления.

12.04.21  День добрый!!!

Прошу отправить договор(согласно ТЗ) и уставные документы(перечень во вложении) на намоточный станок СН-10С-500!!! КП №54989 от 17.03.2021г.!!!



18.03.21  Буравлева  КП на СН-10С-500  отправили

17.03.21  Буравлева   Звонил. просит обновить КП 


05.11.20  Буравлева  Ответ послала


5.11.20 Нечаев. 1. Счетчик можно настроить двумя способами, при реверсе он может считать как в плюс так и в минус. 2. По умолчанию на станок ставится счетчик с дискретностью счета 0,1 витка. При необходимости можно поставить и более точный датчик оборотов, только зачем? 3. Если между секциями нужно накопить некоторую длину провода, то это решается конструкцией технологической оснастки.

03.11.20  Буравлева   Добавила вопросы в содержание заявки


30.10.20   Буравлева.
Звонили. Хотят задать вопросы по станку.
Попросила прислать на почту

1908 Смирнова - отправлено КП на СН-10С-500 стандар стандарт +
КП на СН-10С-600 ВО
