:
Тороидальный станок с роликовым столом в комплекте
1.Высокоскоростная намоточная головка с зубчатым приводом
Диаметр провода 0,05-0,3мм
Диаметр шпули 100мм
Наружный диаметр сердечника с обм. 5-30мм
Минимальный внутренний диаметр сердечника с обм. 2,5мм
Максимальная высота сердечника с  обм. 15мм
Максимальная скорость намотки об/мин 1570
2.Высокоскоростная намоточная головка с зубчатым приводом
Диаметр провода 0,1-1,0мм
Диаметр шпули 210мм
Наружный диаметр сердечника с обм. 25-150мм
Минимальный внутренний диаметр сердечника с обм. 10мм
Максимальная высота сердечника с  обм. 80мм
Максимальная скорость намотки об/мин 1540

Станок рядовой(линейной) намотки настольный
Диапазон провода 0,01-3,0мм
Длина траверсы 450мм
Межцентровая длина 480мм
Максимально внешний диаметр катушки 440мм
Высота оси 225мм
Шаг минимальный/максимальный 0,001-100мм
Количество осей 1
Точность вращения оси до 1/10 витка
Точность шага до 2/100 мм
Зона намотки 550х450х550 мм
Конус задней бабки тип Морза не менее 15мм
ОСНАСТКА
Натяжитель провода 0,11-1,2мм, регулируемый вес натяжения 100-3500гр
Раскладчик для провода, диапазон провода 0,05-0,8мм
Быстрозажимной патрон, диапазон оправок 1,5-13мм
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