Техническое задание

на поставку намоточного станка 
1. Общие требования:
Намоточный станок должен быть новым – выпуска не ранее 2021 года.
1.1 Комплект поставки

	№

п/п
	Наименование
	Кол-во, шт.

	1
	Намоточный станок
	2

	
	ИТОГО
	2


1.2 Назначение:
Намоточные станки предназначены для всех видов рядовой намотки.
Используются в опытном и мелкосерийном производстве, позволяют выполнить намотку с высокой точностью и скоростью.
1.3 Технические характеристики:

	№

п/п
	Наименование
	Параметры закупаемого оборудования

	1
	Намоточный станок SS751 или эквивалент
	Технические требования:

Диаметр наматываемого провода в диапазоне, мм – от не более 0,03 до не менее 2;

Максимальный диаметр каркаса не менее, мм – 280;
Минимальный шаг раскладки не более, мкм – 0,25;

Ширина зоны раскладки не менее, мм – 300;

Стояночный тормоз – наличие;

Задняя бабка – винтовая;
Нитеводитель под круглый провод – наличие;

Защитный экран – наличие;

Лампа освещения – наличие;

Электронное натяжное устройство – наличие;

Регулятор скорости – наличие;

Педаль «Пуск-стоп» - наличие;

Датчик контроля изоляции под круглый и прямоугольный провод – наличие;
Безынерционное смоточное устройство с направляющим роликом – наличие;

Габаритные размеры не более, мм – 1200х600х500;

Масса не более, кг – 55;

Комплектация: намоточный станок; датчик контроля изоляции под круглый и прямоугольный провод – 1 шт.; безынерционное смоточное устройство с направляющим роликом – 1 шт.; паспорт, руководство по эксплуатации, гарантийный талон.
Примечание: датчик контроля изоляции под круглый или прямоугольный провод, безынерционное смоточное устройство с направляющим роликом должны быть функционально и технически совместимы с намоточным станком предусмотренным производителем способом.


Примечание: Все вышеуказанные технические характеристики с диапазоном значений являются параметрами для эквивалента (показателями эквивалентности).
2. Место поставки:
Поставщик доставляет намоточные станки до места поставки своими силами и за свой счет по адресу: г. Воронеж, ул. Антокольского, д. 10А.

3. Срок поставки:
Срок поставки намоточных станков и выполнения пусконаладочных работ не более 120 календарных дней с даты подписания Договора.

4. Гарантии поставщика:

Поставляемые намоточные станки должны быть свободными от прав третьих лиц, новыми, выпускаться серийно (не допускается поставка намоточных станков, собранных из восстановленных узлов и агрегатов), не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не выставочным образцом, работоспособными и готовыми к эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификаты соответствия или иные документы, подтверждающие качество намоточного станка. Качество намоточных станков должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. Соответствие намоточных станков требованиям законодательства РФ должно быть подтверждено документально.

Полный комплекс гарантийного сервисного обслуживания намоточных станков в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок в соответствии со сроками, указанными в Спецификации к Договору, но не менее 12 месяцев с даты подписания Акта сдачи–приемки Товара.

5. Пусконаладочные работы:

Поставщик своими силами выполняет сборку, монтаж и (или) шеф-монтаж намоточных станков, демонстрирует работу намоточных станков во всех режимах, обеспечивает инструктаж специалистов Заказчика и консультации по эксплуатации намоточных станков.
Поставщик заранее предоставляет заказчику перечень всех технических требований (мероприятий), выполнение которых необходимо для проведения пусконаладочных работ намоточных станков и квалификационные требования к обучаемым и обслуживающим специалистам.

Работы выполняются поставщиком с использованием собственных сил и собственного инструмента.

6. Дополнительные требования:

Требования к поставляемым намоточным станкам и документации:

Поставляемые намоточные станки должны соответствовать техническим требованиям (техническим характеристикам и комплектности).

Все надписи на панелях намоточных станков должны быть на русском и/или английском языках.

Руководства по эксплуатации на намоточные станки должны быть поставлены на русском языке и должны содержать необходимую и достаточную информацию по эксплуатации и техническому обслуживанию. В случае если фирма-изготовитель не поставляет документацию на русском языке, Поставщик должен предоставить Заказчику документацию на английском языке и перевод её на русский язык.

Вся документация должна быть поставлена на бумажных носителях (в альбомах, книгах, брошюрах) в одном экземпляре и/или в электронном виде на электронном носителе.

Наличие в документации сведений о содержании драгоценных и редких металлов в поставляемых намоточных станках является желательным.

Требования к упаковке, маркировке и эксплуатационной документации:

При поставке намоточные станки должны быть упакованы в заводскую упаковку, которая должна обеспечить их сохранность при транспортировке и хранении.

Намоточные станки должны быть промаркированы. Маркировочные данные должны содержать:

- товарный знак изготовителя либо его наименование;

- обозначение типа;

- заводской (серийный) номер;

- год изготовления.
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