ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ПОСТАВКУ, МОНТАЖ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

 станка намоточного настольного универсального
1. Общие требования к оборудованию:
Оборудование должно быть новым, не ранее 2021 года выпуска, ранее не эксплуатировавшимся, серийно выпускаемым, не быть восстановленным и соответствовать указанным ниже техническим характеристикам и требованиям.

Поставщик обязан предоставить в заявке информацию о модели, наименовании, технических характеристиках предлагаемого оборудования.

2. Комплектация поставки.
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Станок рядовой намотки настольный 
	шт.
	1

	1.1
	Механизм раскладки 
	шт.
	1

	1.2
	Блок управления (контроллер)
	шт.
	1

	1.3
	Дисплей для отображения параметров намотки
	шт.
	1

	1.4
	Устройство натяжное
	шт.
	1

	1.5
	Устройство смоточное безынерционное
	шт.
	1

	1.6
	Устройство для изоляции
	шт.
	1

	1.7
	Шпиндель
	шт.
	1

	1.8
	Задняя бабка
	шт.
	1

	1.9
	Защитный экран
	шт.
	1

	1.10
	Педаль управления
	шт.
	1

	1.11
	Шаговый двигатель
	шт.
	1

	1.12
	Фидер для намотки проводов различных диаметров
	шт.
	1

	2
	Техническая документация на русском языке
	комплект
	1


3. Назначение, технические характеристики оборудования.
3.1. Назначение.
Станок намоточный настольный с блоком управления (далее – оборудование) предназначен для всех видов рядовой намотки и перемотки длинномерных материалов на круглые или прямоугольные каркасы обмоточным проводом с заданной скоростью и точностью.

3.2. Технические характеристики.
	№ п/п
	Наименование параметра
	Ед. изм.
	Требуемое значение

	1
	Максимальный диаметр наматываемого провода, не менее
	мм
	1,0

	2
	Минимальный диаметр наматываемого провода, не более
	мм
	0,03

	3
	Максимальная ход раскладчика, не менее
	мм
	100

	4
	Максимальная диаметр каркаса, не менее
	мм
	110

	5
	Минимальная скорость вала намотки (номинальная), не более
	об/мин
	1350

	6
	Максимальная скорость двигателя намотки, 

не менее
	об/мин
	3000

	8
	Емкость программатора, не менее
	витки
	999

	9
	Точность ввода программ, точно
	витки
	 1 

	10
	Максимальный шаг раскладчика, не менее
	мм
	9,999 

	11
	Минимальный шаг раскладчика, не более
	мм
	0

	12
	Напряжение электропитания, точно
	В
	220

	13
	Частота, точно 
	Гц
	50

	14
	Максимальная потребляемая мощность,

не более
	кВт
	1

	15
	Габаритные размеры, не более:

длина

ширина

высота 
	мм
	1000

700

800

	16
	Вес, не более 
	кг
	50


4. Дополнительные требования.

4.1. Конструкция оборудования должна предусматривать наличие педали ножного управления.

4.2. Поставляемое в базовой комплектации устройство натяжения (система натяжения) должно обеспечивать намотку во всем диапазоне диаметров проводов, указанных в п. 3.2. технических характеристик.
4.3. Намоточный станок должен обеспечивать намотку катушек из 8870 витков провода ПЭВ-2 0,14 ГОСТ 7262-78 в соответствии с Рисунком 1 на Каркас в соответствии с Рисунком 2. Выступание обмотки за пределы Ø 66 мм не допускается. 

[image: image1.png]32 max

i3}





[image: image2.png]Tadnwa 1

Honrecnto Butoiy
P e v T |igmnocns|  Hone
HaEHLE adomks | pymeos m — fovey | Havomy M Hapkupobiy
ckrtessiaz 1 ww |~ | w3 2 6201 | em
'
o1 s | ~mr | ~5 2 | ongemer | 30072 1em
wazocnoinos
- S| | w0 | w0 2 | oatr | 18002 | sen
0 a0 |~ | ~w 2 shear | em





[image: image3.png]1 * Paswepys g crpabdo

2 1061 FOCT 2193176,

2 Kagprac no3. 1 odepryme creronaxamkavse no3. 11

4. Hawomeyy rpusafiodums, ro rxewe rpobodon no3. 20

5 [locne navomey 1/3 umkod u 2//3 Bumkob rporoxums npoxsaiky nos 10

6 Bubody becmy npodod no3 16 Juma Bubodod 100w Mecma naivy usompabams
cmexonkonase no3. 9 Kperums wman no3

7 Kamyuny chapyxu adepyms Cmexionosomkassi 703 12 kpenums wmkay o3

8 Mapwupotia Bubodod noxasaea ycrotko

9 Myprupotams 1o crecionoxonaw naprepan seprozo ubema B paiowe sxadn
Obodon 2wk napkupotoswoi nonocku 15 - 20 e

1017 no OCT4 [0075.200, Jadensy Oubodod npousbodums no <epm 5 rpuoxese 3

11 Wdymubiocms uswepams o HKM9401SI00M0.

12 Ccmonehse TT o OCT4 [0070015




Рисунок 1 – Катушка для тестовой намотки
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Рисунок 2 – Каркас катушки для тестовой намотки
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