Техническое задание

Станок предназначен для всех видов намотки: рядовая, ортоциклическая, секционная,
ступенчатая, пирамидальная, коническая, ортодоксальная, логарифмическая, каркасная,
бескаркасная и их сочетание, и перемотки длинномерных материалов с высокой
точностью и скоростью
1. Технические характеристики станка:

	КОМПЛЕКТНОСТЬ


	Привод намотки
	Асинхронный двигатель

	Стояночный тормоз
	V

	Панель кнопок на передней бабке
	V

	Привод раскладки
	Шаговый двигатель

	Упращенная задняя бабка
	V

	Нитеводитель под круглый провод
	V

	Защитный экран
	V

	Освещение зоны намотки
	V

	Тип блок управления
	ЧПУ

	Ввод данных
	Сенсорный экран, клавиатура

	Вывод данных
	Монитор 15'

	Безынерционное смоточное устройство 
	V

	Фрикционное натяжное устройство 
	V

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Диаметр наматываемого медного провода, мм
	0,05-2,0

	Максимальная ширина раскладки, не менее,мм
	400

	Максимальный диаметр каркаса, мм, не менее
	280

	Номинальная скорость вала намотки (50Гц), об/мин, не менее
	1350

	Максимальная скорость двигателя намотки, об/мин, не менее
	3000

	Максимальная масса каркаса, кг
	2

	Кратность счета оборотов, не более
	1

	Ширина зоны раскладки, не менее мм
	400

	Габаритные размеры ДхШхВ, не более мм
	1500x1200x800

	Вес станка, кг, не более
	80

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	220/50

	Потребляемая мощность, не более кВт
	0.55

	Климатическое исполнение
	УХЛ4


2. Доставка:

Поставщик доставляет комплект оборудования до склада заказчика по адресу г. Казань, ул. М. Гафури, д. 71 

Срок поставки: до  31.03.2022 года
Все оборудования и его элементы поставляются в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки.

При оформлении документов на поставку оборудования (товарно-транспортных накладных, счетов-фактур, спецификаций к договору поставки и т.д) необходимо указывать наименование, количество и стоимость на каждую позицию оборудования, оснастки, инструмента и работ, указанную в техническом задании на поставку оборудования.

3. Гарантия:

Поставщик производит полный комплекс гарантийного и сервисного обслуживания оборудования в течение всего гарантийного срока.

Гарантийный срок не менее  12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ.

Поставщик обеспечивает приезд специалистов по гарантийному случаю в течение 5 календарных дней. Поставщик гарантирует, что при поставке товара не будут нарушены права третьих лиц на результаты интеллектуальной собственности.

Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Качество оборудования должно соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ. Оборудование должно иметь сертификат соответствия и паспорт соответствия. Поставляемое оборудование должно быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не выставочным и опытным образцом, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанными, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации, иметь в установленных законодательством случаях сертификат соответствия или иной документ, подтверждающий качество товара, и соответствовать требованиям, изложенным Заказчиком.

4. Пусконаладочные работы и обучение:

Поставщик выполняет пуско-наладочные работы, демонстрирует работу оборудования, обеспечивает консультации по работе на оборудовании, обеспечивает инструктаж специалистов на территории Заказчика не более 3  дней.

Поставщик на момент подписания договора предоставляет заказчику перечень всех технических требований (мероприятий), выполнение которых необходимо для проведения установки оборудования, перечень пуско-наладочных работ и квалификационные требования к обучаемому и обслуживающему персоналу. 

      ОКПД2 C | 28.99.39.190] Оборудование специального назначения прочее, не включенное в
        другие группировки
