	№
п/п
	Наименование
	Технические характеристики

	1. 
	Диаметр проволоки, мм
	0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.8, 2.0, 3,0

	2. 
	Материал проволоки под правку и намотку на барабан
	Сталь и сплавы, титановые сплавы

	3. 
	Ширина бухты под правку и намотку на барабан, мм 
	100…200

	4. 
	Габариты барабана для намотки поправленной проволоки:
- Ширина, мм
- Наружный диаметр, мм
	
До 120 
до 200

	5. 
	Скорости барабана для намотки поправленной проволоки, об/мин
- регулировка скорости, об/мин
	
1 … 300 
1 

	6. 
	Устройство по укладке проволоки в барабан:
	

	7. 
	Количество программ с сохранением в память станка по намотке поправленной проволоки на барабан, ед.
	99 

	8. 
	Учет и отображения витков намотанных на барабан
	Электронный (дисплей)

	9. 
	Задаваемое число витков намотки

	0.1 до 9999.9


	10. 
	Реверс направления движения раскладчика проволоки в барабане 

	ручной и автоматический по датчикам направления раскладки

	11. 
	Программируемый режим работы по раскладке проволоки в барабане
	рядный, секционный, ортоциклический

	12. 
	Габаритные размеры, мм
(высота х ширина х длина)
	1300 х1300 х 2300


	13. 
	Вес установки, кг 
	До 500

	14. 
	Номинальная потребляемая мощность, кВ
	До 1.5

	15. 
	Напряжение/частота питания, В/Гц

	3х380/ 50

	16. 
	Требования к помещению: 
- температура воздуха
- влажность воздуха не более

	
22° ± 10°С
80% при температуре 25°С.
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1.    Диаметр проволоки, мм  0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 1.8, 2.0,  3,0  

2.    Материал проволоки под правку и намотку на барабан  Сталь и  сплавы,  титановые сплавы  

3.    Ширина бухты под правку и намотку на барабан, мм   100…200  
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