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Уважаемый Юрий Александрович !
Благодарим Вас за интерес, проявленный к оборудованию, представляемому нашей компанией.
В ответ на Ваш запрос представляем Вам технико-коммерческое предложение на комплект намоточного оборудования.

Модель MINI Basic
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Модель MINI Basic - минимашина класса hi-tech с ПЛК (программируемым логическим контроллером) и дисплеем, включает в себя известную модульную систему с 10 сменными головками и 5 роликовыми столами из линии минимашин. Машина оснащена компонентами класса hi-tech: ПЛК, сервомотором привода намоточной головки, сервомотором привода сердечника, интерфейсом  ПК и принтера, и др. Модель изготовлена с использованием революционных технологий обработки привода. После ввода данных намотки ПЛК автоматически устанавливает программу намотки: вычисляется количество слоев и стартовый шаг, которые отображаются на экране дисплея. Удобное расположение элементов пульта управления, ручки настройки и переключателей делают данную модель исключительно простой в использовании и настройке, а кнопки обучения и ручка управления позволяют оператору совершенствовать программу в любой момент. Машина используется для выполнения  всех обычных и, особенно, сложных видов намотки.

Технические характеристики

	Основные характеристики

	Диаметр наматываемого провода, мм
	0,05-1

	Максимальный внешний диаметр сердечника после намотки, мм
	3-150

	Минимальный внутренний диаметр сердечника после намотки, мм
	1

	Максимальная высота сердечника после намотки, мм
	25

	Контроль шага намотки, мм
	0,001

	Привод
	Два сервопривода для намоточной головы и стола

	Максимальная скорость намотки, об/мин
	0-2380

	Диаметр магазина, мм
	35-150

	Возможность подключения к ПК
	Есть

	Возможность подключения принтера
	Есть

	Язык интерфейса
	E, D, GB, I, F, CZ, H, TR

	Мощность, кВт
	0,4

	Устройство резки провода
	Включено

	Распределительное устройство для провода
	Включено

	Устройство открытия магазина
	Включено

	Магазин
	Включен

	Прижимной ролик сердечника
	Включен

	Фиксатор роликовый
	Включен

	Кнопка останова 
	Включена (слева/справа)

	Кнопка пуска
	Включена (слева/справа)

	Устройство позиционирования сердечника
	Включено

	Вывод данных на дисплей
	Включено

	Панель программирования /Рабочая панель
	Включено

	Выключатель электропитания
	Включено

	Обратное движение магазина
	Включено

	Кнопка аварийной остановки
	Включено

	Тумблер, регулирующий перемещение сердечника
	Включено

	Дисплей
	Монохромный

	Возврат программы в исходное положение
	Кнопка с индикацией

	Сброс показания счетчика
	Кнопка с индикацией

	Шаг включение/выключения
	Кнопка с индикацией

	Направление намотки по часовой против часовой
	Кнопка с индикацией

	Изменить ввод, выбрать задание
	Кнопка с индикацией

	Цифровые кнопки
	0-9

	Выйти из программной  стадии и перейти к  стадии изготовления
	Включено

	Просмотр меню программирования методом прокрутки
	Включено

	Вернуться к предыдущим значениям
	Включено

	Установить десятичную точку
	Включено

	Просмотр меню программирования методом прокрутки  
	Включено

	Типы намотки
	

	- Прогрессивная намотка
	

	- Секторная намотка
	

	- Непрерывная намотка
	

	- Реверсивная намотка
	

	Количество комбинируемых голов, шт.
	10

	Количество комбинируемых столов, шт.
	5

	Температура окружающей среды
	0 ... 40 °C

	Хранение при температуре
	-10 ... 70°C

	Относительная влажность, без конденсации 
	5% ... 95%

	Номинальное напряжение
	230 (110 и 240) Вольт

	Частота, допустимые отклонения
	50/60 Гц+10% -5%

	Габаритные размеры, мм
	500х600

	Вес, кг
	50

	Функции программирования

	№ программы
	

	Рабочий метод
	Намотка/изолировка

	Тип головки
	Выбор из меню

	Тип стола
	Выбор из меню

	Скорость шага перемещения сердечника
	0-100% 

	Скорость джойстика магазина
	0-100%

	Скорость джойстика сердечника
	0-100%

	Загрузка на шпулю
	Да/нет

	Ускорение загрузки
	0-100%

	Максимальная скорость загрузки
	0-100%

	Количество медленных оборотов при загрузке
	0-999

	Замедление намотки
	0-100%

	Финальная скорость загрузки  
	0-100%

	Ускорение намотки
	0-100%

	Максимальная скорость намотки   
	0-100%

	Количество медленных оборотов при намотке
	0-999

	Замедление намотки
	0-100%

	Финальная скорость намотки
	0-100%

	Автоматический подсчет
	Да/нет

	Внешний диаметр сердечника, мм
	0-999,99

	Внутренний диаметр  сердечника, мм
	0-999,99

	Высота сердечника, мм
	0-999,99

	Диаметр провода . мм
	0-999,99

	Направление намотки
	По часовой/ против часовой стрелки

	Метод намотки
	Выбор из меню

	Сектор намотки
	0-3600

	Число витков
	0-99999

	Суммировать метод подсчета
	Да/нет

	Остановиться после намотки
	Да/нет

	Шаг перемещения сердечника
	По часовой/ против часовой стрелки

	Угол шага перемещения
	0-3600

	Остановиться после шага перемещения
	Да/нет

	Следующая последовательность
	Да/нет

	Параметры отображения/управления  в процессе намотки

	Номер программы
	Отображение

	Текущее задание
	Отображение

	Скорость
	Отображение/управление

	Шаг намотки
	Отображение/управление

	Направление намотки
	Отображение/управление

	Количество заданных витков
	Отображение

	Количество выполненных витков
	Отображение

	Параметры производственного учета
	Время изготовления одного изделия, отображение

	Счетчик изготовленных изделий
	Отображение














СТОИМОСТЬ ТОВАРА В ЕВРО НА УСЛОВИЯХ поставки до склада Покупателя.
	№
	Наименование
	Арт
	Цена в Евро
	Кол-во
	Стоимость в Евро. вкл. НДС 20%

	1
	Станок тороидальной намотки RUFF MINI
	Ruff MINI
	
	комплект.
	

	2
	Роликовый стол 
	
	
	
	

	3
	Намоточная голова 
	
	
	
	

	5
	Контейнер для проводов DIN250
	DIN250
	
	
	

	6
	Проведение ПНР на территории заказчика
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	2
	

	
	ИТОГО:
	




Условия оплаты:
Оплата по проекту производиться по взаимной договоренности сторон или в следующем порядке:
· 60% при размещении заказа
· 30% перед отгрузкой со склада поставщика.
· 10% после подписания Актов проведения ПНР.

Условия и сроки поставки:
Поставка на условиях DDP г. Москва, Продавец несет все риски и расходы, связанные с ввозом товара, включая оплату налогов, пошлин и иных сборов, взимаемых при ввозе товаров, а так же транспортные расходы до территории Продавца. Продавец считается выполнившим свои обязанности по поставке товара с момента передачи товара на территории Покупателя. 
Поставка осуществляется в течение 180 дней после поступления официального заказа. Датой заказа считается дата подписание договора или дата зачисления авансового платежа на счет Поставщика
Датой поставки оборудования является дата подписания Акта сдачи-приемки оборудования на территории Покупателя.
Досрочная поставка допускается.
Поставщик не позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до заключения Договора, предоставляет Покупателю обеспечение исполнения Договора в виде безотзывной банковской гарантии, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя в размере 25 % от цены Договора. На срок предоставления гарантий качества, размер обеспечения исполнений обязательств по договору может быть уменьшен до 2 % от цены Договора.
Пусконаладочные и шефмонтажные работы, включая обучение и выдачу сертификатов, осуществляется представителями сервисной службы ТЦ Виндэк.
Покупатель обязан заблаговременно подготовить площадку для размещения оборудования и подвести необходимые коммуникации в соответствии с требованиями Продавца: обеспечить питание на необходимом уровне.
Ввод в эксплуатацию и обучение длится 3 дня, не включая дни приезда и отъезда.
Гарантия:
При использовании установки согласно инструкции по эксплуатации, Продавец обеспечивает гарантийное обслуживание поставленного оборудования в течение 15 (тринадцати) календарных месяцев с даты отгрузки или в течение 12 (двенадцати) календарных месяцев после ввода в эксплуатацию, при условии, что Покупатель в течение 3 (трех) месяцев вводит оборудование в эксплуатацию, о чем письменно уведомляет «Продавца».
Во время гарантийного срока Продавец имеет право по своему усмотрению производить ремонт или замену отдельных частей оборудования.
Продавец гарантирует соответствие поставляемого оборудования стандартным условиям завода - изготовителя.
Во избежании проблем при пересылке, мы просим высылать подлежащие ремонту или замене части оборудования в оригинальной упаковке, застрахованными и оплаченными, с указанием номера (RAМ=Return Authorization / Machines) ремонтной накладной, выданного «Продавцом».
Если эксперты «Продавца» сделают заключение, что повреждение оборудования произошло не по вине «Продавца», то «Продавец» вправе выставить «Покупателю» счет за произведенный ремонт.
Данная гарантия не распространяется на оборудование, поврежденное при, неправильной эксплуатации, не санкционированном ремонте или в результате изменения конструкции, произведенного без ведома «Продавца».
В случае прямых или косвенных потерь (например, при остановке производства) Продавец не несет материальной ответственности.
Любые другие данные:
Программное обеспечение для оборудования включено в стоимость оборудования, является лицензионным (бессрочная лицензия), русифицировано,  право собственности на программное обеспечение передается заказчику (согласно ч. 4 Гражданского кодекса).
Конфиденциальность:
Данное Технико-коммерческое предложение, составляет коммерческую тайну, и не подлежит передаче любой третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны. 	
Клиент обязуется сохранять информацию, составляющую коммерческую тайну, относительно настоящего Предложения строго конфи-денциальной. Данное условие имеет силу в течение 3 (трех) лет со дня выставления Предложения.
В случае разглашения информации, составляющей коммерческую тайну, виновная сторона обязана возместить нанесенный ущерб пострадавшей стороне.
Примечание:
До поступления 100% оплаты товар является собственностью «Продавца».
Все чертежи, документы, описания и программное обеспечение являются собственностью «Продавца», поэтому их использование разрешено только в конфиденциальном порядке в рамках данного проекта. Копирование, размножение, а также передача выше перечисленных документов третьим лицам, разрешается только с письменного согласия «Продавца».
Взаимозачет встречных требований возможен только в том случае, если требования неоспоримы и имеют законную силу.
Данное коммерческое предложение без обязательств.
«Продавец» производит сервисное обслуживание, как в гарантийный, так и послегарантийный срок.
Мы надеемся на совместную плодотворную работу и будем рады, если намоточные станки нашей фирмы помогут решить Ваши производственные задачи.
Наш персонал будет всегда рад оказать Вам помощь.
Фирма RUFF / ТЦ Виндэк стремится постоянно совершенствовать свою продукцию, поэтому мы оставляем за собой право при необходимости изменять данное предложение.
Надеемся на долгое и продолжительное сотрудничество

[bookmark: з9]С Уважением,
Каширцев Сергей 	
ООО «Технический центр «Виндэк»
www.windeq.ru 
Тел/факс : +7(495)543-72-60 ext. 107
                     : +7(926) 22-11-44-8 
E-mail: ksu@windeq.ru		
	      Новый виток развития
                  Вашего производства!
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