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Требования к изолировочному станку
Назначение: станок предназначен для нанесения изоляционной ленты на МП, с целью формирования изоляционного каркаса и стяжки МП

	№
	Наименование
	Значение 
	Единицы измерения

	Параметры МП

	
	Наибольший наружный диаметр МП
	1020
	мм

	
	Наименьший наружный диаметр МП
	300
	мм

	
	Наибольший внутренний диаметр МП
	900
	мм

	
	Наименьший внутренний диаметр МП
	190**
	мм

	
	Максимальная масса МП
	150
	кг

	
	Наибольшая высота МП
	300
	мм

	
	Наименьший высота МП
	10
	мм

	Параметры изоляционных материалов

	
	Начальный диаметр изоляционной ленты
	160, 300
	мм

	
	Ширина изоляционной ленты
	20-40
	мм

	
	Тип изоляционной ленты
	ЛСБ-155, ЛСБ-180
	марка

	
	Внутренний диаметр втулки изоляционной ленты
	35, 75
	мм

	Параметры шпули

	
	Максимальное количество устанавливаемых одновременно рулонов с изоляцией
	3
	шт

	
	Наличие системы компенсации (натяжения) изоляционной ленты на рулон, образование карманов не допустимо
	1
	шт

	
	Внутренний диаметр шпули
	600
	мм

	Общие параметры

	
	Минимальный шаг раскладки 
	0,1
	0

	
	Максимальный шаг раскладки
	8
	0

	
	Прижимной ролик с приводом
	1
	шт

	
	Регулировочных ролик без механического привода
	2
	шт

	
	Система управления станком ПЛК
	1
	шт

	
	Гарантийный срок работы оборудования не менее 
	36
	месяцев

	
	Срок службы оборудования не менее 
	20
	лет

	
	Средний ремонт 
	Не требуется
	лет

	
	Габаритные размеры станка
	2200х1400х1600**
	мм

	
	Вес станка, 
	450**
	кг

	
	Напряжение/частота питания 
	380/50
	В/Гц

	
	Потребляемая мощность, 
	До 5**
	кВт

	Примечание: 
*Минимальный размер при высоте МП и диаметре бобины ленты 160 мм.

**Параметры могут быть изменены в процессе изготовления.


Приложение: чертежи основных МП для изолировки.
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