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Размеры пластиковых катушек.

	Серийный номер
	Модель
	Диаметр щеки
	Диаметр животика
	Диаметр осевого отверстия
	Общая ширина катушки
	Длина животика
	Радиус поводкового отверстия R
	Расстояние между центрами поводкового  отверстия
	стандарт

	
	
	диаметр
	диаметр
	диаметр
	Общая длина
	L2
	
	e1/e2
	

	
	
	d1
	d2
	d3
	L1
	 
	
	 
	

	1
	PN200A
	200
	90
	25
	118
	95
	/
	/
	 

	2
	PN200B
	200
	90
	25
	178
	155
	/
	/
	 

	3
	PN265A
	265
	90
	26
	185
	155
	/
	/
	 

	4
	PN265B
	265
	130
	26
	185
	155
	/
	/
	набор

	5
	PN300A
	300
	130
	36
	230
	200
	7
	35/50
	 

	6
	PN300B
	300
	160
	45
	300
	270
	8
	60
	набор

	7
	PN315A
	315
	130
	36
	236
	200
	10
	50
	 

	8
	PN315B
	315
	160
	36
	190
	160
	10
	50
	 

	9
	PN315C
	315
	160
	45
	300
	270
	8
	60
	 

	10
	PN350
	350
	160
	56
	310
	270
	7.5
	50
	 

	11
	PN400A
	400
	200
	56
	300
	250
	11
	61/73
	 

	12
	PN400C
	400
	200
	56
	300
	265
	11
	61/73
	 

	13
	PN400D
	400
	200
	56
	155
	120/121
	11
	61/73
	 

	14
	PN400E
	400
	200
	56
	315
	265
	11
	61/73
	 

	15
	PN500A
	500
	250
	56
	300
	250
	11
	70/100
	 

	16
	PN500C
	500
	250
	56
	375
	315
	11
	70/100
	 

	17
	PN500D
	500
	250
	56
	450
	400
	11
	70/100
	 

	18
	PN550
	550
	200
	33
	280
	232
	11
	85
	 

	19
	PN560
	560
	280
	127
	475
	400
	9
	94/126
	 

	20
	PN600
	600
	250
	56
	475
	400
	13
	70/95
	 

	21
	PN630A
	630
	250
	56
	375
	315
	11
	66/76
	 

	22
	PN630B
	630
	250
	56
	475
	400
	11
	66/76
	 

	23
	PN630C
	630
	315
	56
	375
	315
	11
	81/98
	 

	24
	PN630D
	630
	315
	56
	475
	400
	11
	81/98
	 

	25
	PN710A
	710
	315
	56/80
	375
	315
	13
	70/95
	 

	26
	PN800A
	800
	400
	80/127
	600
	500
	15
	110/160
	 

	27
	PN800B
	800
	315
	80/127
	600
	500
	15
	100/130
	 

	28
	PN800C
	800
	500
	80/127
	750
	630
	15
	100/130
	набор

	28
	PN914
	914
	430
	80/127
	600
	500
	13
	127/151
	 

	29
	PN1000
	1000
	500
	80/127
	750
	630
	15
	130/150
	 

	30
	PN1050A
	1050
	400
	80/127
	650
	500
	15
	110/150
	 

	31
	PN1050B
	1050
	500
	80/127
	650
	500
	15
	110/150
	 

	Примечания: 1 наружную ширину, внутреннюю ширину, диаметр отверстия вала можно подгонять согласно требованиям клиента;

	2-проводный диск изготовлен из импортного АБС; промежуточная втулка изготовлена из стальной трубы 45# и не имеет чугуна.
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