ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

(оборудование, запасные части, МТР) 
Для проведения регламентированной конкурентной процедуры на право заключения договора на поставку станков и оборудования для ремонтных цехов для реализации программы ОЗП 2022-2023 нужд филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго».
1. Заказчик: ПАО «Россети Северный Кавказ»;
2. Спецификация :
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Количество к отгрузке

	1. 
	Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки
	СНС-8.0-800 (или аналог)
	шт
	4


3.
Общие технические требования к поставляемой продукции: 
3.1.
Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, технические характеристики продукции, указанные в настоящем техническом задании, определены в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/).

3.2.
Основные технические характеристики, показатели качества и надежности, материалы и технологии производства предлагаемой к поставке продукции должны быть не хуже требований в Приложении № 1 к настоящему ТЗ.

3.3
Участник процедуры в составе заявки обязан представить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него правомочий от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на предложение в рамках настоящей конкурсной процедуры этого оборудования материалов. Кроме того, в составе заявки должны прилагаться документы, подтверждающие полномочия осуществлять поставку и распространяющих фирменные гарантии на продукцию производителя (ей).
3.3.1.
В случае если участник процедуры предоставил подтверждения полномочий на поставку от дилера, партнера или официального представителя заявленного производителя, то в составе заявки также необходимо приложить документы (договор, соглашение или иные документы), подтверждающие право дилера, партнера или официального представителя на распространение продукции этого производителя.
3.3.2.
В составе заявки участник процедуры должен приложить сертификаты соответствия (декларации) или протоколы испытаний от аккредитованной в «Росаккредитация» лаборатории с соответствующей областью аккредитации, выполненные не позднее календарного года до даты окончания подачи заявок или иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, выданные юридически уполномоченными и компетентными органами
3.3.3.
По всем видам предлагаемой продукции участник должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания.

3.4
Маркировка должна иметь четкие обозначения, выполненные в доступном для обозначения месте.

3.5
Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана заказчику вместе с поставляемой Продукцией.

3.6
Поставляемая Продукция должна быть рассчитана на эксплуатацию в непрерывном режиме круглосуточно в заданных условиях в течение установленного срока службы.

3.7
Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не позднее 1 (одного) года до момента отгрузки.
3.8
Предлагаемые участником варианты технических параметров и характеристик Продукции, не указанные в настоящем Техническом задании, согласовываются дополнительно.

4.
Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

4.1
Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.
4.1.1
Упаковка должна обеспечивать соответствие категории 2 условий хранения по ГОСТ 15150-69. Упаковка должна содержать информацию о количестве и маркировке изделий.
4.2
Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

5.
Гарантийные обязательства:

5.1
Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 2 года с момента ввода оборудования в эксплуатацию и не менее чем на 30 месяцев с момента приемки продукции на склад.
5.2
Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3
В случае повреждения продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.
Сроки поставки:

6.1
Поставка продукции должна быть выполнена в течение 30 дней с момента заключения договора.
7.
Правила приемки продукции:

7.1
Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями заказчика при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходуется продукция.

Приемка по качеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

Приемка по количеству производится в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст.513 ГК РФ) и условиям настоящего Договора.

При приемке продукции (Товара) осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки:

– проверку соответствия количества отгруженных и поступивших поставочных мест;

– проверку соответствия содержимого упаковочным листам и характеристикам, указанным в товаросопроводительной документации.

7.2
В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 20 (двадцати) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

8.
Условия оплаты:

8.1
Все налоги, сборы, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также расходы на транспортировку Продукции до склада Заказчика, разгрузку, стоимость тары и упаковки, гарантийные обязательства включены в начальную (предельную) стоимость.

8.2
Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок, предлагаемых поставщиком) 
8.3
Оплата за поставленную продукцию производится в течение 7 рабочих дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

9.
Объекты поставки: 

9.1. Реквизиты грузополучателя: Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», 367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Дахадаева, д.73А, ИНН 2632082033/ КПП 057243001;
9.1.1.
Транспортировка производится за счет поставщика по следующим адресам:

‑ Филиал ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго», г. Махачкала, Степной посёлок, ул. Халимбекаульская, 52;

Заместитель начальника ДТПиРОиРОЭХ                 _____________________  Малевин А.И.
Приложение с ценами за единицу к техническому заданию
	№ п/п
	Наименование продукции
	Ед. изм.
	Цена единичная тыс. руб с учетом НДС

	1. 
	Вертикально-сверлительный станок
	ВИТЯЗЬ 2H1351 (или аналог)
	шт
	

	2. 
	Вентилятор центробежный среднего давления
	ВЦ 14-46 (или аналог)
	шт
	

	3. 
	Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки
	СНС-8.0-800 (или аналог)
	шт
	

	4. 
	Станок заточной
	ELITECH CT 300PC (или аналог)
	шт
	


Приложение 1 

к техническому заданию

Технические характеристики приобретаемой продукции
1. Вертикально-сверлительный станок ВИТЯЗЬ 2H1351 (или аналог)
1. Двигатель:
Тип двигателя: электрический (220 В)

Мощность: 1,5 кВт

2. Рабочие характеристики:
Макс. диаметр сверления: 35 мм

Количество скоростей: 9

Скорость вращения: 190-2320 об/мин

Диаметр колонны: 92 мм

Тип патрона: быстрозажимной

Ход гильзы: 120 мм

Шпиндель: МК 4

Макс. расстояние от шпинделя: 659 мм

Размер опорной плиты: 425×475 мм

Размер основания: 330×410 мм

3. Габариты:
Размер: 795×450×1715 мм

Вес: 145 кг

2. Вентилятор центробежный среднего давления ВЦ 14-46 (или аналог)
По давлению воздуха: среднего давления (1000-3000 Па)

· Перемещают воздух и другие газопаровоздушные смеси, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м3, не содержащих липких и волокнистых материалов.

· Рабочее колесо вентилятора: среднего давления — 32 загнутые вперед лопатки; Корпус — спиральный поворотный, улиточного типа

По направлению вращения улитки:
· правого (по часовой стрелке) вращения.

Объем помещения: 80-100м3.
3. Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки СНС-8.0-800 (или аналог)
	Базовые технические характеристики

	Диаметр наматываемого провода, мм
	0,5-3

	Площадь сечения прямоугольного провода, кв.мм
	До 100

	Максимальный диаметр каркаса, мм
	500

	Скорость намотки, об/мин
	До 300

	Крутящий момент, Н*м
	200

	Зона раскладки, мм
	800

	Габаритные размеры, мм
	2100×1400×1500

	Масса, кг
	500

	Напряжение/частота питания, В/Гц
	380/50

	Потребляемая мощность, кВт
	6

	Климатическое исполнение
	УХЛ4

	Тип электрозащиты
	IP44

	Параметры изделия

	комплектность
	  Механизм намотки

  Задняя бабка

  Механизм раскладки

  Формующе-натяжное устройство

  Защитный экран

  Лампа освещения

  Блок управления

  Педаль «пуск-стоп»

  Педаль заправки

  Педаль скорости

  Паспорт

	порядок программирования
	

	устройство и принцип работы
	

	гарантия
	Гарантия механика 1 год, электроника 1 год. Расчетный срок эксплуатации 10 лет. 


4. Станок заточной ELITECH CT 300PC (или аналог)
Мощность: 300 Вт

Напряжение/частота сети: 220/50 В/Гц

Скорость шпинделя: 2850 об/мин

Окружная скорость шлифкруга: 23 м/с

Размер шлифкруга (DхШхd): 150х20х32 мм

Размер шлиф. Ленты: 686x50 мм

Вес: 10 кг

Габаритные размеры в упаковке: (ДxШxВ): 435х390х240 мм

Выключатель с защитой от нежелательного включения: Есть

Металлический фланец для надежной фиксации точильного кругаПосадка диска на металлический фланец: Есть

Емкость для охлаждающей жидкости: Есть
