Виды намотки проволоки 

	Диаметр проволоки, мм
	Вид намотки
	Габаритные размеры
	Упаковка
	ФОТО

	0,22-0,50
	Мотки до 20кг
	Внутренний диаметр – 200мм 

Наружный диаметр – 330мм

высота -120мм

Вес  - 5-20кг 
	В деревянный контейнер Q=1тн
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	1,50-5,00
	Мотки 80 кг
	Внутренний диаметр – 550мм 

Наружный диаметр – 650мм

высота -160мм

Вес  - 80-100 кг
	Транспортный пакет 8-10 мотков, мягкая двухслойная упаковка.
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	0,50-2,50
	Мотки Z2
	Внутренний диаметр – 360мм

Наружный диаметр – 700мм

высота -280мм

Вес  - 400-450кг
	Поддон 800х800мм, 2 бунта на поддоне. Стрейч-пленка.
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	1,50-2,80
	Мотки Z3
	Внутренний диаметр – 380мм

Наружный диаметр – не более 750мм

высота -400мм

Вес  - 600-650кг
	Поддон 800х800мм, 1 бунт на поддоне. Стрейч-пленка.
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	1,2-3,0
	розеты
	Внутренний диаметр – 400мм

Наружный диаметр – не более 750мм

высота -1000мм

Вес  - 800кг
	Стрейч-пленка
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	4,0-6,0
	бунты
	Внутренний диаметр – 400мм

Наружный диаметр – не более 850мм

высота -550мм

Вес  - 800кг
	Ламинированный рукав
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	5,5-8,0
	Мотки 300кг
	Внутренний диаметр – 550мм

Наружный диаметр – 800 мм

высота -350мм

Вес  - 300кг
	Транспортный пакет 3 мотка, полипропиленовый рукав
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	5,0-7,0

Арматурная проволока
	Большегрузные мотки  до 2 т
	в/с № 93+ ЛСАП

размеры

внутр. 1400 внеш 1800мм

внутр. 1600 внеш. 2000мм

вес до 2т

ЛСАП 15

внутр. 1400 внеш. 1800мм

внутр. 1800 внеш 2200мм

вес до 2 т

ЛСАП 5-8
внутренний диаметр 1400мм
внешний 1800мм
вес до 1т

ЛСАП №15, в/ст 93 размер мотка: с внутренним/ внешним диаметром 1800/2200мм; 2000/2400мм  (Согласовывать с цехом)
	Транспортный пакет 2-3 мотка, без упаковки.
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