Опросный лист
Пожалуйста, заполните таблицу, приведенную ниже. 
Это поможет нам предложить лучшее решение для производства ваших изделий.
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	Обмотка номер
Параметры обмотки
	1
	После изоляции сердечника
	3

	Требуемая производительность, шт/месяц 
	200
	
	

	Марка провода 
	ВЭТВ-р 
ТУ16-50.014-82
	
	

	Диаметр провода с учетом изоляции, мм 
	0,05 и 0,063
	
	

	Конечные размеры готового изделия, мм
	od
	15
	13,0-13,05
	

	
	id
	
	6,9-6,95
	

	
	h
	8
	5,2-5,25
	

	Размеры сердечника до намотки, мм
	od
	13
	
	

	
	id
	7
	
	

	
	h
	5
	
	

	Остаточный сегмент без обмотки, град.
	α
	0
	
	

	Число витков
	2000 и 2000
	
	

	Число слоев
	
	
	

	Необходимая длина провода, м
	
	
	

	Тип намотки (виток к витку, внавал, равномерно) 
	Внавал
	
	

	Пример типа намотки
	Внавал
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	Особенности (отвод, изоляция, межслоевая изоляция и т.д.)
	
	
	

	Параметры изоляции сердечника (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	Пленка ПЭТ-Э 20*3
1 слой в пол на хлеста
	
	

	Параметры межслоевой изоляции (марка, толщина, ширина перехлеста, кол-во слоев)
	
	
	


1. Провод пэвт - 1 не является аналогом провода ВЭТВр.
2. 0.05 номинально: 0.065 максимальный диаметр ;0.063 номинально:0, 085 макс диаметр.
3. 2 обмотки : первичная - 2000 витков, вторичная- 2000 витков.
4. Плёнка ПЭТ-э толщина 20мкм, длина 300÷500мм, ширина 3-5мм. В один слой
2
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