[bookmark: _GoBack]Намоточный станок универсальный рядовой открытой горизонтальной намотки СН-20С-1200(1500) (или аналог)

Комплектность:
Рама станка 1шт
Механизм намотки 1шт
Механизм раскладки 1шт
Задняя бабка 1шт
Формующее – натяжное устройство 60х60 1шт
Блок управления 1шт
Пульт управления 1шт
Педаль «Пуск-Стоп» 1шт
Педаль «Заправка» 1шт
Педаль управления скоростью 1шт
Компьютер-моноблок -
Компьютерная клавиатура -
Программное обеспечение Winding-05
Технические характеристики:
Сечение наматываемого провода, мм 0,5-5
Площадь поперечного сечения прямоугольного
провода, мм*мм 800
Номинальная скорость вала намотки, об/мин. 25
Номинальный крутящий момент, Нхм 2900
Максимальный диаметр каркаса, мм 1700
Дискретность счета 0,1 витка
Максимальная ширина зоны раскладки, мм 1300
Максимальный вес обмотки с оправкой, кг. 3000
Габаритные размеры станка, мм 5000х2700х1900 (3500х2700х1900)
Вес, кг 1500
Напряжение/частота питания, В/Гц 3х22010%В / 502%Гц
Потребляемая мощность, кВт 8
Климатическое исполнение УХЛ4
Тип электрозащиты IP44
