
Техническое задание на подбор/разработку станка для намотки катушек с ортодоксальным шагом со следующими параметрами:
	1. Тип изделия:


	Длинная индукционная катушка с переменным рядовым шагом

	2. Размеры катушки до намотки
	[image: image2.emf] A – 322.5мм
 B – 12,4мм
 C – 2,8мм
 D – 312,8мм

	3. Диаметры провода

	0,2мм первичная рядовая обмотка, 0,125мм вторичная обмотка с переменным шагом, 0,05мм вариант намотки вторичной обмотки.

	4. Число витков 

	Первичная обмотка 5370витков;
Вторичная обмотка 6260 витков.

	5. Метод намотки
	Рядовая и многорядная, многослойная, двуобмоточная, каждая обмотка разными проводами.

	6. Выводы обмотки
	4шт.

	7. Намотка изоляционной ленты
	есть

	8. Количество секций
	1

	9. Дополнительные комментарии
	Первичная обмотка обматывается полиамидной пленкой с липким слоем 0,045мм затем наматывается вторичная обмотка, но необходимо через несколько виткой вторичной обмотки уложить фторопластовую пленку, согласно эскиза.
Перед намоткой на каркас катушки, согласно эскиза вид Б, одеваются шайбы в следующей последовательности:1. Шайба из пленки ПМ200; 2. Шайба толщиной 0,8 из 79НМ-Н; 3. Шайбы 3шт. из пленки ПМ200. Затем на каркас наматывается полиэмидная липкая пленка. Затем устанавливаются шайбы вид А: 1. Шайбы 3шт. из пленки ПМ200; 2. Шайба толщиной 0,8 из 79НМ-Н

	Эскиз
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