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23.09.2022 Калинина. Отправили Договор и Счет
23.09.22  Здравствуйте
Согласны
Давайте с ПНР решим потом
Ждем от вас счет на 50 %


21.09.22  Буравлева  Ответили так: Добрый день.
Считаем, что проведение пусконаладочных работ можно, будет оговорить после принятого станка на нашем предприятии.
Мы сможем заключить либо дополнительное соглашение или отдельным счетом.
Мы предлагаем не серийный станок, а проект под разработку. Сейчас говорить о том, сложный станок на картинке или нет - смысла нет.
Реализация любой простой задачи несет в себе  проблемы, которые невозможно оценить на раннем этапе проработки проекта. И спрашивать с нас будут именно результат.




20.09.22 Здравствуйте Юлия Александровна

По поводу увеличения сроков – никаких проблем
А вот по поводу ПНР мы посовещались с коллегами и у нас есть предложение:
давайте включим их в существующую стоимость
Скажу честно, цена за станок выше нашего бюджета, да и он не настолько сложный,
Чтобы еще увеличивать его стоимость
По газу мы планируем  использовать обычный балонный пропан. В этом случае доки не нужны
Вопрос с необходимыми документами для  подключения сетевого газа мы только прорабатываем и тут нам нужно больше времени

 

19.09.22  Буравлева  Отправили Договор с корректировкой по срокам, предложили включить ПНР, задали вопросы по разрешительной документации по газовому оборудованию.

16.09.22  Договор подготовили, после согласования направим. Буравлева

16.09.22  Добрый день
С договором мы согласны
Можно оформлять
И выставлять счет

 

15.09.22  Буравлева  Ответили

15.09.22 Нечаев.
1. Вопрос пока подробно не изучали. Какое-то управление обязательно будет, хотя бы аварийное отключение.
2. Мне кажется в управляемом приводе потребности нет. Сделаем систему торможения либо фрикционом, либо магнитной муфтой.
3. Конечно.
4. На данном этапе нет. Слишком много неизвестных факторов.

14.09.22  Здравствуйте
Прошу прощения за долгий ответ, наш технолог был в командировке
Сегодня наконец провели техническое совещание по итогам которого
появились несколько вопросов:
1.       Какие горелки собираетесь использовать? Будет ли управление горелками?
(управляемый пневморедуктор, отсечной клапан)
2.       На размоточном для защитной пленки будет установлен тормоз или регулируемый привод?
3.       Будет ли синхронизация скорости охлаждающего вала и намоточного устройства?
4.       Возможно ли рассчитать требуемую мощность холодильника для охлаждающего вала?
И пришлите, пожалуйста, образец договора. Пока мы будем согласовывать ТЗ наши юристы его посмотрят
Спасибо

С уважением,
Забродский Дмитрий Павлович
Технический директор
ООО  «ПФК Техпрокомплект»
т.  +7 (495) 234-19-52
м. +7 (916) 643-08-68
http://www.tial.ru

 



08.09.22 АА Отправила КП на СНЛ-1000Т.
29.08.22 Нечаев. Отослал схему. Ждем ответа.

26.08.22 Нечаев. Прикидываем схему станка. Потом согласовываем. Потом оцениваем.

25.08.22  Дмитрий приехал.

25.08.22   Приезд подтвердили

24.08.22 Если завтра в 13-30 – 14 часов подъеду будет ок?

24.08.22  Буравлева  пригласили к нам, дату согласуем заранее.

24.08.22 Нечаев. Я бы предложил встретиться с техническими специалистами с образцами материалов.

23.08.22 Здравствуйте

Мы согласны

Что от нас требуется?

23.08.22  Буравлева  Сообщили о готовности браться за разработку этого проекта, написали предварительную стоимость и что необходимо обсуждать технические функции, комплектность и материалы.

23.08.22 Нечаев. Линия под разработку, достаточно крупная. Надо брать не менее 5млн рублей, а лучше больше.

22.08.22  1. Насчет поверхности охлаждающего барабана. 

Опять же, возможны варианты:  
1. Делаем машину без опции активация клея
2. Я могу дать название материала, к которому 100% не липнет. Но что это даст?
   Могу дать образец клея, чтобы вы сами попробовали, к чему липнет, а к чему нет
 3. Мы используем хромированный вала  от каландра. Если его достаточно сильно охладить (+5С)
 То к нему  липнет, но чуть-чуть

2. По нагреву. 
По нашему опыту могу сказать, что когда «активируешь» газом – магия происходит. Когда то же самое делаешь электричеством –

Ничего не меняется. Отсюда делаю вывод что нужно использовать газ. Инфракрасные излучатели тоже можно использовать.

Но они работают только снизу вверх или вертикально вбок. А нам как правило нужно греть сверху вниз. 

К сожалению с электричеством не получается




22.08.22  Буравлева  Ответили

22.08.22 Нечаев. 1. Насчет поверхности охлаждающего барабана. Творчество это интересно, но кто это будет оплачивать? Мы предпочитаем решать задачи которые уже понятны, и надеемся в этом на знания заказчика.
2. По нагреву. Говоря про химические реакции, нужно понимать что нам требуется. Либо это излучение определенной частоты, либо что-то еще. Я посмотрел на ГИИ (газовые инфракрасные излучатели), там газом просто нагревают керамическую пластину и и она излучает. С таким же успехом нагревать излучатель можно и электричеством.

22.08.22 Добрый день.
1. Как нагреть клей до 100 градусов, если основа терпит только 50 градусов?
2. Значит ли это что клей не прогревается по всей толщине?
Совершенно верно. Кратковременно проводим огнем по поверхности. Это визуально заметно,
Поверхность из матовой превращается в глянцевую. + есть водоохлаждаемый вал
3.  Из какого материала должен быть охлаждающий вал, чтобы на него не налипал клей без подложки?
Не липнет на тефлон, но не всякий, надо конкретно смотреть  Тут простор для творчества как это делать.
Можно активировать одну сторону с подмоткой защитной пленки (полипропилен к примеру), а затем еще раз  активировать вторую сторону, опять с подмоткой пленки
Сами мы это делали  на коротких отрезках вручную.
4. Возможно стоит использовать инфракрасные излучатели вместо горелок для более безопасного и управляемого процесса нагрева клея?
Инфракрасные возможно использовать, но только газовые. В клею происходят химреакции.
5.  До какой температуры надо охлаждать клей?
Ориентировочно до 30 градусов. Тут надо смотреть на внешний вид

19.08.22 Буравлева  Задали вопросы

19.08.22 Нечаев. Сделать подобную линию можно и даже интересно.
Но есть вопросы по технологии. Как нагреть клей до 100 градусов, если основа терпит только 50 градусов? Значит ли это что клей не прогревается по всей толщине? Из какого материала должен быть охлаждающий вал, чтобы на него не налипал клей без подложки? Возможно стоит использовать инфракрасные излучатели вместо горелок для более безопасного и управляемого процесса нагрева клея? До какой температуры надо охлаждать клей?
