
ООО "Криогенные приборы"
123060, город Москва, улица Расплетина, дом 11, корпус 2, этаж 1 комн 15


Тел.: +7 (495) 120-70-89


E-mail: cryopribor@gmail.com

Куда: Алексею Нечаеву

Мир намоточных станков

namotka.com
Дата: «06» сентября  2022 года

Исх.№  220906-1
Запрос на изготовление/модернизацию 
смоточного-натяжного устройства.
Уважаемые коллеги,

Наша компания использует станок  СНС-8.0-800  со  смоточным устройством ЭСУ-400А Вашего производства для намотки разовых соленоидов из сверхпроводящего провода. 
Основной минус данного смоточного    устройства   минус   в   том, что при смене   направлений   намотка-смотка заметно меняется натяг провода. Другой минус в том, что чтобы увеличить натяг, надо вешать гантель на лапку, гантель делает систему жесткой (неэластичной), т.е. если случайно дернуть провод, он может порваться или войти в текучесть.
Предварительное техническое задание:
- Отдающие провод катушки диаметра 100мм-500мм (максимальный габарит 700мм)
- Каркасы для намотки в диапазоне 20мм-500мм (в основном 20мм-300мм)
- Диаметр провода 0,3мм-1,2мм
-  Натяг провода должен выставляться в диапазоне 0.3кг-20кг (в теории до 30кг) с точностью поддержания при любых режимах работы не хуже +-5%. Величина натяга должна записываться в лог файл процесса намотки.
- Скорость намотки 0.1-1 оборот в секунду. Начало и конец намотки ведутся на скоростях менее 0.1 оборот в секунду.

Про натяг - основное желание наше, чтобы мы могли в режиме онлайн менять текущую скорость намотки на намоточном станке от 0 до 1 об/сек (педалью, крутилкой на панели, в программе), а смотку при этом трогать и перенастраивать не нужно было, чтобы она сама подбирала нужную скорость, сохраняя заданный натяг. В идеале, конечно, иметь смотку, у которой натяг можно менять, не вставая со станка.

Все колеса должны быть сделаны не из фторопласта или аналогичного материала к которому не приклеится эпоксидная смола.

Сменные валы под разные посадочные диаметры катушек (типовые от 15 до 100мм).
На данный момент к смоточное устройство ЭСУ-400А дополнено отдельно стоящей стойкой (см фотографию ниже) с тензодатчиком SIERRA SH3-C3-20kg. Данная система характеризуется прекрасной эластичностью. Эластичность такой системы можно регулировать установкой пружин разных жесткостей. Минимизировано количество колес. Выставление натяга планировалось сделать обратной связью динамометра со смоткой ЭСУ-400А (вместо потенциометра от лапки). Колеса имеют возможность перемещаться по штагам подстраиваясь под провод. Устройство не доделано из-за отсутствия специалиста по автоматике. Тензодатчик, колеса и штанги можно использовать.
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Просим Вас изготовить или доработать смоточно-натяжное  устройство, наладить его связь со станком СНС-8.0-800 для возможности регулировки и поддержания натяга провода.
Работы желательно выполнить до 30 декабря 2022г. 
Ждем Ваших предложений.

Хочется сделать хорошее устройство!
Надеемся на сотрудничество!
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